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Naše společnost se specializuje na oblast vývoje, výroby a prodeje průmyslových řetězů již od roku 2001 a je držitelem 

ochranné známky, která vychází z tradice výrobního závodu Moravia, Hlubočky, dlouholetého výrobce kvalitních 

válečkových, pouzdrových, Gallových, Fleyerových a speciálních řetězů. Navázali jsme tak na dlouholeté zkušenosti a 

technické znalosti svých předchůdců, které dále rozvíjíme tak, abychom mohli svým zákazníkům poskytnout kompletní 

servis v oblasti dodávek průmyslových kloubových řetězů.

Naše ochranná známka je registrovaná od roku 1926 Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky, Úradem 

priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, dále pak Světové organizace pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO) s 

platností ve většině zemí Evropy, dále v Egyptě, Maroku a ve Vietnamu a je zárukou kvality námi dodávaných výrobků.

Díky kvalitě a širokému spektru dodávaných výrobků a rozsahu poskytovaných služeb získala naše společnost mnoho 

stálých zákazníků a budeme potěšeni, když se mezi ně budete počítat i Vy. Rádi uvítáme Vaše dotazy týkající se 

problematiky řetězů a řetězových převodů.

Údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze informativní charakter. Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost za 

případné tiskové chyby a vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny.

Profil společnosti
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Our company has been specialised in the field of the development, production and sales of industrial chains since 

2001. Our trademark originates from the tradition of the Moravia production plant in Hlubočky, a long-time manufacturer   

of high-quality roller chains, bush chains, Gall chains, leaf chains and special chains. We have picked up the threads of 

many years of experience and the technical knowledge of our predecessors and developed them further in order to be 

able to provide our customers with a comprehensive service in the supply of industrial chains with articulated links.

Our trademark has been registered since 1926 by the Industrial Property Office of the Czech Republic and the Industrial 

Property Office of the Slovak Republic, and also by the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva, in 

legal force in most European countries, as well as in Egypt, Morocco and Vietnam, and is a guarantee of the quality of 

the products we supply.

Thanks to the quality, wide product range and scope of the services provided, our company has gained many regular 

customers and we will be pleased if you decide to join them. We are ready to answer your questions in the field of chains 

and chain drives.

The data presented in this catalogue are for informational purposes only. Our company takes no responsibility for any 

misprints and reserves the right to make any changes.

Company profile
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Válečkové řetězy ● Roller chains
Válečkové řetězy B série • Roller chains B series  10 - 12

Válečkové řetězy A série • Roller chains A series  13 - 15

Válečkové řetězy s rovnými deskami • Roller chains with straight plates  16 - 17

Válečkové řetězy zesílené • Heavy duty roller chains  18

Válečkové řetězy ostatní • Other roller chains  19

Válečkové řetězy s bočním průhybem • Side bow roller chains  20

Válečkové řetězy s unašeči • Roller chains with attachments  22 - 32

Válečkové řetězy s ozubenými deskami • Roller chains with toothed plates  34 - 35

Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči • Roller chains with rubber blocks  36

Válečkové řetězy s “U” unašeči • Roller chains with “U” attachments  37

Válečkové řetězy s prodlouženými čepy • Roller chains with extended pins  38

Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí • Double pitch roller chains  39 - 47

Válečkové řetězy s dutými čepy • Hollow pin roller chains  48 - 50

Zemědělské řetězy • Agricultural chains  51 - 56

Akumulační řetězy • Double plus chains  57

Válečkové řetězy s plastovými deskami • Roller chains with plastic plates  58

Válečkové řetězy nerezové • Stainless steel roller chains  59

Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí • Stainless steel double pitch roller chains  60

Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy • Stainless steel hollow pin chains  62 - 64

Dopravníkové řetězy ● Conveyor chains
Dopravníkové řetězy série M • Conveyor chains M series  66 - 68

Dopravníkové řetězy série MT • Conveyor chains MT series  69

Dopravníkové řetězy série MC • Conveyor chains MC series  70

Dopravníkové řetězy série MCT • Conveyor chains MCT series  71

Dopravníkové řetězy série MR • Conveyor chains MR series  72

Dopravníkové řetězy série FV • Conveyor chains FV series  73 - 75

Dopravníkové řetězy série FVT • Conveyor chains FVT series  76

Dopravníkové řetězy série FVC • Conveyor chains FVC series  77

Dopravníkové řetězy série FVCT • Conveyor chains FVCT series  78

Dopravníkové řetězy série FVR • Conveyor chains FVR series  79

Dopravníkové řetězy nestandardní • Non-standard conveyor chains  80 - 85

Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní • Non-standard stainless steel conveyor chains  86 - 89

OBSAH ● INDEX
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Pouzdrové řetězy ● Bush chains
Pouzdrové řetězy • Bush chains  92

Pouzdrové řetězy nestandardní • Non-standard bush chains  93 - 94

Gallovy řetězy ● Gall´s chains
Gallovy řetězy • Gall’s chains  96 - 101

Gallovy řetězy nestandardní • Non-standard Gall’s chains  102 - 104

Fleyerovy řetězy ● Leaf chains
Fleyerovy řetězy série BL (LH) • Leaf chains BL (LH) series  106 - 107

Fleyerovy řetězy série LL • Leaf chains LL series  108 - 109

Fleyerovy řetězy série AL • Leaf chains AL series  110

Ostatní řetězy ● Other chains
Řetězy s lomenými články • Cracked link chains  112

Řetězy pro škrabákové dopravníky • Scraper chains  113

Kované řetězy • Forged link chains  114

Pokyny k volbě a používání řetězů  116 - 123

Guidelines for selection and use of chains  124 - 131

V
Á

LE
Č

K
O

V
É

 ●
 R

O
LL

E
R

D
O

P
R

AV
N

ÍK
O

V
É

 ●
 C

O
N

V
E

Y
O

R
P

O
U

ZD
R

O
V

É
 ●

 B
U

S
H

G
A

LL
O

V
Y 

● 
G

A
LL

´S
FL

E
Y

E
R

O
V

Y 
● 

LE
A

F
O

S
TA

TN
Í ●

 O
TH

E
R



8



9

V
Á

LE
Č

K
O

V
É

 ●
 R

O
LL

E
R

Válečkové řetězy

Roller chains



10

V
Á

LE
Č

K
O

V
É

 ●
 R

O
LL

E
R

Jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série)
Simplex roller chains according to DIN 8187 (European series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka desky Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load Weight

DIN/ISO p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

04B-1 6,000 2,80 4,00 1,85 6,80 7,8 5,00 0,60 3,0 0,11

05B-1 8,000 3,00 5,00 2,31 8,20 8,9 7,10 0,80 5,0 0,20

06B-1* 9,525 5,72 6,35 3,28 13,15 14,1 8,20 1,30 9,0 0,41

08B-1 12,700 7,75 8,51 4,45 16,70 18,2 11,80 1,60 18,0 0,69

10B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 19,50 20,9 14,70 1,70 22,4 0,93

12B-1 19,050 11,68 12,07 5,72 22,50 24,2 16,00 1,85 29,0 1,15

16B-1 25,400 17,02 15,88 8,28 36,10 37,4 21,00 4,15/3,1 60,0 2,71

20B-1 31,750 19,56 19,05 10,19 41,30 45,0 26,40 4,5/3,5 95,0 3,70

24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,8 33,20 6,0/4,8 160,0 7,10

28B-1 44,450 30,99 27,94 15,90 65,10 69,5 36,70 7,5/6,0 200,0 8,50

32B-1 50,800 30,99 29,21 17,81 66,00 71,0 42,00 7,0/6,0 250,0 10,25

40B-1 63,500 38,10 39,37 22,89 82,20 89,2 52,96 8,5/8,0 355,0 16,35

48B-1 76,200 45,72 48,26 29,24 99,10 107,0 63,80 12/10 560,0 25,00

56B-1 88,900 53,34 53,98 34,32 114,60 123,00 77,80 13,5/12,0 850,00 35,78

64B-1 101,600 60,96 63,50 39,40 130,00 138,50 90,17 15,0/13,0 1 100,00 46,00

72B-1 114,300 68,58 72,39 44,48 147,40 156,40 103,60 17,0/15,0 1 400,00 60,80

* Rovné desky / Straight plates

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
s₂

p p

g
Válečkové řetězy B série ●● Roller chains B series
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Dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série) 
Duplex roller chains according to DIN 8187 (European series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka desky Příčná rozteč Pevnost při 

přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Transverse 

pitch Breaking load Weight

DIN/ISO p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Pt Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

05B-2 8,000 3,00 5,00 2,31 13,9 14,5 7,10 0,80 5,64 7,8 0,33

06B-2* 9,525 5,72 6,35 3,28 23,4 24,4 8,20 1,30 10,24 16,9 0,77

08B-2 12,700 7,75 8,51 4,45 31,2 32,2 11,80 1,60 13,92 32,0 1,34

10B-2 15,875 9,65 10,16 5,08 36,1 37,5 14,70 1,70 16,59 44,5 1,84

12B-2 19,050 11,68 12,07 5,72 42,0 43,6 16,00 1,85 19,46 57,8 2,31

16B-2 25,400 17,02 15,88 8,28 68,0 69,3 21,00 4,15/3,1 31,88 106,0 5,42

20B-2 31,750 19,56 19,05 10,19 77,8 81,5 26,40 4,5/3,5 36,45 170,0 7,20

24B-2 38,100 25,40 25,40 14,63 101,7 106,2 33,20 6,0/4,8 48,36 280,0 13,40

28B-2 44,450 30,99 27,94 15,90 124,6 129,1 36,70 7,5/6,0 59,56 360,0 16,60

32B-2 50,800 30,99 29,21 17,81 124,6 129,6 42,00 7,0/6,0 58,55 450,0 21,00

40B-2 63,500 38,10 39,37 22,89 154,5 161,5 52,96 8,5/8,0 72,29 630,0 32,00

48B-2 76,200 45,72 48,26 29,24 190,4 198,2 63,80 12/10 91,21 1 000,0 50,00

56B-2 88,900 53,34 53,98 34,32 221,20 229,60 77,80 13,5/12,0 106,60 1 600,00 71,48

64B-2 101,600 60,96 63,50 39,40 249,90 258,40 90,17 15,0/13,0 119,89 2 000,00 91,00

72B-2 114,300 68,58 72,39 44,48 283,70 292,70 103,60 17,0/15,0 136,27 2 500,00 120,40

* Rovné desky / Straight plates

d₂d₁

b₁
s₁

l₁ l₂Pt
s₂

g

p p

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
s₂

p p

g

Válečkové řetězy B série ●● Roller chains B series
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Třířadé válečkové řetězy dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série)
Triplex roller chains according to DIN 8187 (European series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky
Příčná 
rozteč

Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Transverse 

pitch Breaking load Weight

DIN/ISO p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Pt Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

05B-3 8,000 3,00 5,00 2,31 19,5 20,2 7,10 0,80 5,64 11,1 0,48

06B-3* 9,525 5,72 6,35 3,28 33,5 34,6 8,20 1,30 10,24 24,9 1,16

08B-3 12,700 7,75 8,51 4,45 45,1 46,1 11,80 1,60 13,92 47,5 2,03

10B-3 15,875 9,65 10,16 5,08 52,7 54,1 14,70 1,70 16,59 66,7 2,77

12B-3 19,050 11,68 12,07 5,72 61,5 63,1 16,00 1,85 19,46 86,7 3,46

16B-3 25,400 17,02 15,88 8,28 99,8 101,2 21,00 4,15/3,1 31,88 160,0 8,13

20B-3 31,750 19,56 19,05 10,19 114,2 117,9 26,40 4,5/3,5 36,45 250,0 10,82

24B-3 38,100 25,40 25,40 14,63 150,1 154,6 33,20 6,0/4,8 48,36 425,0 20,10

28B-3 44,450 30,99 27,94 15,90 184,2 188,7 36,70 7,5/6,0 59,56 530,0 24,92

32B-3 50,800 30,99 29,21 17,81 183,2 188,2 42,00 7,0/6,0 58,55 670,0 31,56

40B-3 63,500 38,10 39,37 22,89 226,8 233,8 52,96 8,5/8,0 72,29 950,0 48,10

48B-3 76,200 45,72 48,26 29,24 281,6 289,4 63,80 12/10 91,21 1 500,0 75,00

56B-3 88,900 53,34 53,98 34,32 327,80 336,20 77,80 13,5/12,0 106,60 2 240,00 107,18

64B-3 101,600 60,96 63,50 39,40 369,80 378,30 90,17 15,0/13,0 119,89 3 000,00 136,00

72B-3 114,300 68,58 72,39 44,48 420,00 429,00 103,60 17,0/15,0 136,27 3 750,00 180,00

* Rovné desky / Straight plates

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
Pt


t

s₂
p p

g

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
s₂

p p

g
Válečkové řetězy B série ●● Roller chains B series
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Jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8188, ČSN 02 3311 (americká série)
Simplex roller chains according to DIN 8188 (American series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky
Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate 

thickness Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Fb min Q

DIN/ISO ASA mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

04C-1* 25-1* 6,350 3,18 3,30 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 3,20 0,15

06C-1* 35-1* 9,525 4,77 5,08 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 7,90 0,33

085-1 41-1 12,700 6,25 7,77 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 6,67 0,41

08A-1 40-1 12,700 7,85 7,95 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 14,10 0,62

10A-1 50-1 15,875 9,40 10,16 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 22,20 1,02

12A-1 60-1 19,050 12,57 11,91 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 31,80 1,50

16A-1 80-1 25,400 15,75 15,88 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 56,70 2,60

20A-1 100-1 31,750 18,90 19,05 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 88,50 3,91

24A-1 120-1 38,100 25,22 22,23 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 127,00 5,62

28A-1 140-1 44,450 25,22 25,40 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 172,40 7,50

32A-1 160-1 50,800 31,55 28,58 14,27 64,80 69,60 47,80 6,40 226,80 10,10

40A-1 200-1 63,500 37,85 39,68 19,85 80,30 87,20 60,00 8,00 353,80 16,15

48A-1 240-1 76,200 47,35 47,63 23,81 95,50 103,00 72,39 9,50 510,30 23,20

* Pouzdrový řetěz /  Bush chain

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
s₂

p p

g

Válečkové řetězy A série ●● Roller chains A series
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Dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8188, ČSN 02 3311 (americká série)
Duplex roller chains according to DIN 8188 (American series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku

Průměr 
čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky Příčná rozteč Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter

Pin 
diameter Pin length Plate width Plate 

thickness
Transverse 

pitch Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Pt Fb min Q

DIN/ISO ASA mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

04C-2* 25-2* 6,350 3,18 3,30 2,31 14,50 15,00 6,00 0,80 6,40 7,00 0,28

06C-2* 35-2* 9,525 4,77 5,08 3,58 22,50 23,30 9,00 1,30 10,13 15,80 0,63

085-2 41-2 12,700 6,25 7,77 3,58 25,70 26,90 9,91 1,30 11,95 13,34 0,81

08A-2 40-2 12,700 7,85 7,95 3,96 31,00 32,20 12,00 1,50 14,38 28,20 1,12

10A-2 50-2 15,875 9,40 10,16 5,08 38,90 40,40 15,09 2,03 18,11 44,40 2,00

12A-2 60-2 19,050 12,57 11,91 5,94 48,80 50,50 18,00 2,42 22,78 63,60 2,92

16A-2 80-2 25,400 15,75 15,88 7,92 62,70 64,30 24,00 3,25 29,29 113,40 5,15

20A-2 100-2 31,750 18,90 19,05 9,53 76,40 80,50 30,00 4,00 35,76 177,00 7,80

24A-2 120-2 38,100 25,22 22,23 11,10 95,80 99,70 35,70 4,80 45,44 254,00 11,70

28A-2 140-2 44,450 25,22 25,40 12,70 103,30 107,90 41,00 5,60 48,87 344,80 15,14

32A-2 160-2 50,800 31,55 28,58 14,27 123,30 128,10 47,80 6,40 58,55 453,60 20,14

40A-2 200-2 63,500 37,85 39,68 19,85 151,90 158,80 60,00 8,00 71,55 707,60 32,24

48A-2 240-2 76,200 47,35 47,63 23,81 183,40 190,80 72,39 9,50 87,83 1 020,60 45,23

* Pouzdrový řetěz  /  Bush chain

d₂d₁

b₁
s₁

l₁ l₂Pt
s₂

g

p p

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
s₂

p p

g
Válečkové řetězy A série ●● Roller chains A series
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Třířadé válečkové řetězy dle DIN 8188, ČSN 02 3311 (americká série)
Triplex roller chains according to DIN 8188 (American series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku

Průměr 
čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky
Příčná 
rozteč

Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter

Pin 
diameter Pin length Plate width Plate 

thickness
Transverse 

pitch
Breaking 

load
Weight per 

meter

p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Pt Fb min Q

DIN/ISO ASA mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

04C-3* 25-3* 6,350 3,18 3,30 2,31 21,00 21,50 6,00 0,80 6,40 10,50 0,44

06C-3* 35-3* 9,525 4,77 5,08 3,58 32,70 33,50 9,00 1,30 10,13 23,70 1,05

08A-3 40-3 12,700 7,85 7,95 3,96 45,40 46,60 12,00 1,50 14,38 42,30 1,90

10A-3 50-3 15,875 9,40 10,16 5,08 57,00 58,50 15,09 2,03 18,11 66,60 3,09

12A-3 60-3 19,050 12,57 11,91 5,94 71,50 73,30 18,00 2,42 22,78 95,40 4,54

16A-3 80-3 25,400 15,75 15,88 7,92 91,70 93,60 24,00 3,25 29,29 170,10 7,89

20A-3 100-3 31,750 18,90 19,05 9,53 112,20 116,30 30,00 4,00 35,76 265,50 11,77

24A-3 120-3 38,100 25,22 22,23 11,10 141,40 145,20 35,70 4,80 45,44 381,00 17,53

28A-3 140-3 44,450 25,22 25,40 12,70 152,20 156,80 41,00 5,60 48,87 517,20 22,20

32A-3 160-3 50,800 31,55 28,58 14,27 181,80 186,60 47,80 6,40 58,55 680,40 30,02

40A-3 200-3 63,500 37,85 39,68 19,85 223,50 230,40 60,00 8,00 71,55 1 061,40 49,03

48A-3 240-3 76,200 47,35 47,63 23,81 271,30 278,60 72,39 9,50 87,83 1 530,90 71,60

* Pouzdrový řetěz /  Bush chain

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
Pt


t

s₂
p p

g

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
s₂

p p

g

Válečkové řetězy A série ●● Roller chains A series
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Válečkové řetězy s rovnými deskami dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série)
Roller chains with straight plates according to DIN 8187 (European series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku

Průměr 
čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky Příčná rozteč Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter

Pin 
diameter Pin length Plate width Plate 

thickness
Transverse 

pitch Breaking load Weight

DIN/ISO p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Pt Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

C08B-1 12,700 7,75 8,51 4,45 16,7 18,2 11,8 1,60 - 18,0 0,80

C10B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 19,5 20,9 14,7 1,70 - 22,4 1,06

C12B-1 19,050 11,68 12,07 5,72 22,5 25,2 16,0 1,85 - 29,0 1,32

C16B-1 25,400 17,02 15,88 8,28 36,1 39,1 21,0/24,0 4,15/3,1 - 60,0 3,08/3,49

C20B-1 31,750 19,56 19,05 10,19 41,3 45,0 26,4 4,5/3,5 - 95,0 4,16

C24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,2 6,0/4,8 - 160,0 7,47

C28B-1 44,450 30,99 27,94 15,90 65,1 69,5 36,7 7,5/6,0 - 200,0 9,90

C32B-1 50,800 30,99 29,21 17,81 66,0 71,0 42,0 7,0/6,0 - 250,0 10,45

C08B-2 12,700 7,75 8,51 4,45 31,2 32,2 11,8 1,60 13,92 32,0 1,45

C10B-2 15,875 9,65 10,16 5,08 36,1 37,5 14,7 1,70 16,59 44,5 2,00

C12B-2 19,050 11,68 12,07 5,72 42,0 44,7 16,0 1,85 19,46 57,8 2,62

C16B-2 25,400 17,02 15,88 8,28 68,0 71,0 21,0/24,0 4,15/3,1 31,88 106,0 6,10/6,92

C20B-2 31,750 19,56 19,05 10,19 77,8 81,5 26,4 4,5/3,5 36,45 170,0 8,23

C24B-2 38,100 25,40 25,40 14,63 101,7 106,2 33,2 6,0/4,8 48,36 280,0 14,77

C28B-2 44,450 30,99 27,94 15,90 124,6 129,1 36,7 7,5/6,0 59,56 360,0 19,82

C32B-2 50,800 30,99 29,21 17,81 124,6 129,6 42,0 7,0/6,0 58,55 450,0 20,94

C08B-3 12,700 7,75 8,51 4,45 45,1 46,1 11,8 1,60 13,92 47,5 2,10

C10B-3 15,875 9,65 10,16 5,08 52,7 54,1 14,7 1,70 16,59 66,7 2,87

C12B-3 19,050 11,68 12,07 5,72 61,5 64,2 16,0 1,85 19,46 86,7 3,89

C16B-3 25,400 17,02 15,88 8,28 99,8 102,9 21,0/24,0 4,15/3,1 31,88 160,0 9,12/10,34

C20B-3 31,750 19,56 19,05 10,19 114,2 117,9 26,4 4,5/3,5 36,45 250,0 11,34

C24B-3 38,100 25,40 25,40 14,63 150,1 154,6 33,2 6,0/4,8 48,36 425,0 22,10

C28B-3 44,450 30,99 27,94 15,90 184,2 188,7 36,7 7,5/6,0 59,56 530,0 29,64

C32B-3 50,800 30,99 29,21 17,81 183,2 188,2 42,0 7,0/6,0 58,55 670,0 31,27

d₁ d₂

l₂
s₂

l₁ b₁
s₁

d₁ d₂

l₂
s₂

Ptl₁
b₁

s₁

pp

g

d₁ d₂

l₁

s₁
b

Pt
Pt

l₂
s₂

p p

g

d₁ d₂

l₁

s₁
b

Pt
Pt

l₂
s₂

p p
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Válečkové řetězy s rovnými deskami ●●
Roller chains with straight plates
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Válečkové řetězy s rovnými deskami dle DIN 8188, ČSN 02 3311 (americká série)
Roller chains with straight plates according to DIN 8188 (American series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku

Průměr 
čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky Příčná rozteč Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter

Pin 
diameter Pin length Plate width Plate 

thickness
Transverse 

pitch Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s max Pt Fb min Q

DIN/ISO ASA mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

C08A-1 C40 12,700 7,85 7,95 3,96 16,6 18,8 12,0 1,50 - 14,1 0,73

C10A-1 C50 15,875 9,40 10,16 5,08 20,7 23,3 15,1 2,00 - 22,2 1,23

C12A-1 C60 19,050 12,57 11,91 5,94 25,9 28,3 18,0 / 18,2 2,40 - 31,8 1,81 / 1,83

C16A-1 C80 25,400 15,75 15,88 7,92 32,7 36,5 24,0 3,30 - 56,7 3,09

C20A-1 C100 31,750 18,90 19,05 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 - 88,5 4,56

C24A-1 C120 38,100 25,22 22,23 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 - 127,0 6,86

C28A-1 C140 44,450 25,22 25,40 12,70 54,4 59,0 41,0 5,6 - 172,4 8,49

C32A-1 C160 50,800 31,55 28,58 14,27 64,8 69,6 47,8 6,4 - 226,8 11,50

C08A-2 C40-2 12,700 7,85 7,95 3,96 31,0 33,2 12,0 1,50 14,38 28,2 1,43

C10A-2 C50-2 15,875 9,40 10,16 5,08 38,9 41,4 15,1 2,00 18,11 44,4 2,42

C12A-2 C60-2 19,050 12,57 11,91 5,94 48,8 51,1 18,0 / 18,2 2,40 22,78 63,6 3,58 / 3,62

C16A-2 C80-2 25,400 15,75 15,88 7,92 62,7 65,8 24,0 3,30 29,29 113,4 6,12

C20A-2 C100-2 31,750 18,90 19,05 9,53 76,4 80,5 30,0 4,00 35,76 177,0 9,08

C24A-2 C120-2 38,100 25,22 22,23 11,10 95,8 99,7 35,7 4,80 45,44 254,0 13,60

C28A-2 C140-2 44,450 25,22 25,40 12,70 103,3 107,9 41,0 5,6 48,87 344,8 16,86

C32A-2 C160-2 50,800 31,55 28,58 14,27 123,3 128,1 47,8 6,4 58,55 453,6 22,90

C08A-3 C40-3 12,700 7,85 7,95 3,96 45,4 47,6 12,0 1,50 14,38 42,3 2,14

C10A-3 C50-3 15,875 9,40 10,16 5,08 57,0 59,5 15,1 2,00 18,11 66,6 3,62

C12A-3 C60-3 19,050 12,57 11,91 5,94 71,5 73,9 18,0 / 18,2 2,40 22,78 95,4 5,36 / 5,41

C16A-3 C80-3 25,400 15,75 15,88 7,92 91,7 95,1 24,0 3,30 29,29 170,1 9,1

C20A-3 C100-3 31,750 18,90 19,05 9,53 112,2 116,3 30,0 4,00 35,76 265,5 13,60

C24A-3 C120-3 38,100 25,22 22,23 11,10 141,4 145,2 35,7 4,80 45,44 381,0 20,43

C28A-3 C140-3 44,450 25,22 25,40 12,70 152,2 156,8 41,0 5,6 48,87 517,2 25,23

C32A-3 C160-3 50,800 31,75 28,58 14,27 181,8 186,6 47,8 6,4 58,55 680,4 34,19

d₁ d₂

l₂
s₂

l₁ b₁
s₁

d₁ d₂

l₂
s₂

Ptl₁
b₁

s₁

pp

g

d₁ d₂

l₁

s₁
b

Pt
Pt

l₂
s₂

p p

g

d₁ d₂

l₁

s₁
b

Pt
Pt

l₂
s₂

p p
g

Válečkové řetězy s rovnými deskami ●●
Roller chains with straight plates
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Jednořadé válečkové řetězy - zesílené 
Simplex roller chains - heavy duty

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku

Průměr 
čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka desky Pevnost při 

přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter

Pin 
diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Fb min Q

DIN/ISO ASA mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

08AH-1 40-1 12,700 7,85 7,95 3,96 18,80 19,90 12,00 2,00 14,10 0,82

10AH-1 50-1 15,875 9,40 10,16 5,08 22,10 23,40 15,09 2,40 22,20 1,25

12AH-1 60-1 19,050 12,57 11,91 5,94 29,20 31,00 18,00 3,30 31,80 1,87

16AH-1 80-1 25,400 15,75 15,88 7,92 36,20 37,70 24,00 4,00 56,70 3,10

20AH-1 100-1 31,750 18,90 19,05 9,53 43,60 46,90 30,00 4,80 88,50 4,52

24AH-1 120-1 38,100 25,22 22,23 11,10 535,00 57,50 35,70 5,60 127,00 6,60

28AH-1 140-1 44,450 25,22 25,40 12,70 57,60 62,20 41,00 6,40 172,40 8,30

32AH-1 160-1 50,800 31,55 28,58 14,27 68,20 73,00 47,80 7,20 226,80 10,30

40AH-1 200-1 63,500 37,85 39,68 19,85 86,60 93,50 60,00 9,50 353,80 19,60

48AH-1 240-1 76,200 47,35 47,63 23,81 109,60 115,90 72,30 12,70 510,30 30,40

06BH 9,525 5,72 6,35 3,58 14,40 15,40 8,20 1,60 11,25 0,51

08BH 12,700 7,85 8,51 4,45 18,80 19,90 11,80 2,03 20,60 0,79

10BH 15,875 9,65 10,16 5,08 20,20 21,60 14,70 1,85 25,00 1,03

12BH 19,050 11,68 12,07 5,94 25,20 26,80 16,00 2,42 40,00 1,45

16BH 25,400 17,02 15,88 8,90 35,70 38,90 24,10 4,0/3,1 80,00 3,11

24BH 38,100 25,40 25,40 14,63 58,60 63,40 36,20 7,5/6,0 225,00 9,00

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
s₂

p p

g
Válečkové řetězy zesílené ●● Heavy duty roller chains
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Jednořadé válečkové řetězy - ostatní
Other simplex roller chains

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka desky Pevnost při 

přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

535.1 25,400 12,70 15,88 8,28 30,80 34,20 21,00 3,50/3,00 60,00 2,30

1V30 30,000 17,02 15,88 8,28 35,00 38,00 20,00 3,50/3,00 60,00 2,20

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
s₂

p p

g

b₁
s₁

d₁

g

l₂

d₂

s₂

l₁

p p

535.1

1V30

Válečkové řetězy ostatní ●● Other roller chains



20

V
Á

LE
Č

K
O

V
É

 ●
 R

O
LL

E
R

Válečkové řetězy s bočním průhybem americká / evropská série
Side bow roller chains (American / European series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky
Radius 
ohybu

Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate 

thickness
Side bow 

radius Breaking load Weight

ANSI/ISO p b1 max d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max R min Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

40SB 12,7 7,85 7,95 3,96 16,9 18,1 11,7 1,5 350 13,8 0,8

50SB 15,875 9,4 10,16 4,37 20,7 22,7 14,9 2,03 400 20,6 1,09

60SB 19,05 12,57 11,91 5,34 26,6 28,4 18 2,42 500 15,7 1,54

80SB 25,4 15,75 15,88 7,19 34 37,3 24 3,25 715 40,9 2,6

08BSB 12,7 7,75 8,51 3,97 17,4 18,7 11,8 1,6 400 14 0,7

10BSB 15,875 9,65 10,16 4,5 20,1 21,5 14,7 1,7 400 15,6 0,93

12BSB 19,05 11,68 12,07 5,12 23,1 24,8 16 1,85 500 20,5 1,16

16BSB 25,4 17,02 15,88 7,9 36,5 39,7 21 3,7/3,0 500 55,6 2,53

p p

d₂

b₁

s₂ s₁

d₁

g
l₁

valeckove do zatacky

l₂

R

Válečkové řetězy s bočním průhybem ●●
Side bow roller chains
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Poznámky ●● Notes
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K2: Hranatý unašeč 90°, 1 díra, 2 strany / K2: Square attachment 90°, 1 hole, 2 sides

K1: Hranatý unašeč 90°, 1 díra, 1 strana / K1: Square attachment 90°, 1 hole, 1 side

F/
2

W
/2

d₄
G

p

s
h₄
s2

d₄

G s

h₄

FW

p

s1

Válečkové řetězy s unašeči ●● Roller chains with attachments
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Válečkové řetězy s unašeči B série
Roller chains with attachments (B series)

Označení Rozteč
Rozměry unašeče

Šířka unašeče Vzdálenost děr Celková šířka Tloušťka unašeče Výška unašeče Průměr díry

Reference Pitch
 Attachment dimensions

Attachment width Distance between 
holes Total width Attachment thickness Attachment height Hole diameter

p G F W s1/s2 h4 d4

DIN/ISO mm mm mm mm mm mm mm

06B* 9,525 8,0 18,00 27,0 1,20/  1,00 6,50 3,2

06B* 9,525 8,0 19,04 27,0 1,30 6,50 3,5

08B 12,700 11,5 25,40 37,4 1,60 / 1,40 8,90 4,3

08B 12,700 9,5 25,40 36,4 1,60 8,90 4,5

10B 15,875 14,0 31,75 47,7 1,60 10,30 5,3

10B 15,875 14,3 31,75 44,6 1,70 1031 5,3

12B 19,050 17,0 38,10 56,1 1,80 13,45 6,4

12B 19,050 16,0 38,10 52,4 1,85 13,46 6,4

16B 25,400 24,0 57,60 74,8 3,50 / 3,00 20,20 8,4

16B 25,400 19,1 50,80 72,6 4,15 / 3,10 15,88 6,4

20B 31,750 26,0 68,00 88,0 4,50 / 3,50 23,50 9,6

20B 31,750 35,0 63,50 100,5 4,50 / 3,50 19,80 9,6

24B 38,100 30,0 76,00 119,4 6,00 / 5,00 25,00 10,0

24B 38,100 36,0 76,20 108,4 6,00 / 4,80 26,67 10,5

28B 44,450 42,0 107,00 147,0 7,00 / 6,00 32,00 12,0

32B 50,800 50,0 110,00 151,2 7,00 / 6,00 37,50 14,0

* Rovné desky / Straight plates

Některé typy dostupné také v nerezi / Some of the types also available in stainless steel

Pro jiné rozměry nás kontaktujte / Please, contact us for other dimensions

Unašeče mohou být namontovány také na víceřadých řetězech typu B-2, B-3 dle požadavků zákazníka

Attachments may also be mounted on multiple chains like type B-2, B-3 according to customer‘s request
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K8: Hranatý unašeč 90°, 2 díry, 2 strany / K8: Square attachment 90°, 2 holes, 2 sides

K7: Hranatý unašeč 90°, 2 díry, 1 strana / K7: Square attachment 90°, 2 holes, 1 side

Válečkové řetězy s unašeči ●● Roller chains with attachments
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Válečkové řetězy s unašeči B série
Roller chains with attachments (B series)

Označení Rozteč
Rozměry unašeče

Šířka unašeče Rozteč děr Vzdálenost děr Celková šířka Tloušťka unašeče Výška unašeče Průměr díry

Reference Pitch
Attachment dimensions

Attachment width Holes pitch Distance between 
holes Total width Attachment 

thickness Attachment height Hole diameter

p G e F W s h4 d4

DIN/ISO mm mm mm mm mm mm mm mm

06B* 9,525 17,80 9,525 18,00 24,40 1,00 6,50 3,2

06B* 9,525 17,65 9,525 19,05 27,50 1,30 6,50 3,5

08B 12,700 24,00 12,700 25,40 37,40 1,50 8,90 4,3

08B 12,700 24,00 12,700 25,40 36,40 1,60 8,90 4,3

10B 15,875 28,70 15,875 31,75 47,74 1,50 10,30 5,3

10B 15,875 29,58 15,875 31,80 44,60 1,70 1031 5,3

12B 19,050 34,15 19,050 38,10 56,10 1,80 13,45 6,4

12B 19,050 34,05 19,050 38,10 52,40 1,85 13,46 6,4

16B 25,400 45,50 25,400 57,60 74,80 3,00 20,20 8,4

16B 25,400 46,40 25,400 50,80 72,60 3,10 15,88 6,4

20B 31,750 57,75 31,750 68,00 88,00 3,50 23,50 9,6

20B 31,750 58,10 31,750 63,00 100,50 3,50 19,80 9,0

24B 38,100 71,10 38,100 76,00 119,40 5,00 25,00 10,0

24B 38,100 71,30 38,100 76,20 108,40 4,80 26,67 10,5

28B 44,450 81,05 44,45 107,0 147,00 6,00 32,00 12,0

32B 50,800 92,60 50,80 110,0 151,20 6,00 37,50 14,0

* Rovné desky / Straight plates

Některé typy dostupné také v nerezi / Some of the types also available in stainless steell

Pro jiné rozměry nás kontaktujte / Please, contact us for other dimensions

Unašeče mohou být namontovány také na víceřadých řetězech typu B-2, B-3 dle požadavků zákazníka

Attachments may also be mounted on multiple chains like type B-2, B-3 according to customer‘s request
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M2: Hranatý unašeč rovný, 1 díra, 2 strany / M2: Square attachment - straight, 1 hole, 2 sides

M1: Hranatý unašeč rovný, 1 díra, 1 strana / M1: Square attachment - straight, 1 hole, 1 side

Válečkové řetězy s unašeči ●● Roller chains with attachments
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Válečkové řetězy s unašeči B série
Roller chains with attachments (B series)

Označení Rozteč
Rozměry unašeče

Šířka unašeče Výška díry Celková výška Tloušťka unašeče Průměr díry

Reference Pitch
Attachment dimensions

Attachment width Hole height Total height Attachment thickness Hole diameter

p G h2 h3 s d4

DIN/ISO mm mm mm mm mm mm

06B* 9,525 8,0 9,10 13,60 1,00 3,2

06B* 9,525 8,0 9,52 13,50 1,30 3,5

08B 12,700 11,5 13,00 19,00 1,40 4,3

08B 12,700 9,5 13,35 18,90 1,60 4,3

10B 15,875 14,0 16,00 24,00 1,50 5,3

10B 15,875 14,3 16,50 22,95 1,70 5,3

12B 19,050 17,0 21,00 30,00 1,80 6,4

12B 19,050 16,0 21,45 28,60 1,85 6,4

16B 25,400 24,0 30,50 39,10 3,00 8,4

16B 25,400 19,1 23,15 34,00 3,10 6,4

20B 31,750 26,0 35,00 45,50 3,50 9,6

20B 31,750 35,0 30,50 45,70 3,50 9,0

24B 38,100 30,0 45,00 54,50 5,00 10,0

24B 38,100 36,0 42,70 61,50 4,80 10,5

28B 44,450 42,0 55,00 68,00 6,00 12,0

32B 50,800 50,0 63,50 77,00 6,00 14,0

* Rovné desky / Straight plates

Některé typy dostupné také v nerezi / Some of the types also available in stainless steel

Pro jiné rozměry nás kontaktujte / Please, contact us for other dimensions

Unašeče mohou být namontovány také na víceřadých řetězech typu B-2, B-3 dle požadavků zákazníka

Attachments may also be mounted on multiple chains like type B-2, B-3 according to customer‘s request
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d₄

p

h₂
h₃

G e

d₄

s

p

h₂

h₃

M8: Hranatý unašeč rovný, 2 díry, 2 strany / M8: Square attachment - straight, 2 holes, 2 sides

M7: Hranatý unašeč rovný, 2 díry, 1 strana / M7: Square attachment - straight, 2 holes, 1 side

Válečkové řetězy s unašeči ●● Roller chains with attachments
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Válečkové řetězy s unašeči B série
Roller chains with attachments (B series)

Označení Rozteč
Rozměry unašeče

Šířka unašeče Rozteč děr Výška díry Celková výška Tloušťka unašeče Průměr díry

Reference Pitch
Attachment dimensions

Attachment width Holes pitch Hole height Total height Attachment thickness Hole diameter

p G e h2 h3 s d4

DIN/ISO mm mm mm mm mm mm mm

06B* 9,525 17,80 9,525 9,10 12,30 1,00 3,2

06B* 9,525 17,65 9,525 9,52 13,50 1,3 3,5

08B 12,700 24,00 12,700 13,00 19,00 1,50 4,3

08B 12,700 23,30 12,700 13,35 18,90 1,60 4,3

10B 15,875 28,70 15,875 16,25 24,25 1,50 5,3

10B 15,875 29,58 15,875 16,50 22,95 1,70 5,3

12B 19,050 34,15 19,050 21,00 30,00 1,80 6,4

12B 19,050 34,05 19,050 21,45 28,60 1,85 6,4

16B 25,400 45,50 25,400 30,50 39,10 3,00 8,4

16B 25,400 46,40 25,400 23,15 34,00 3,10 6,4

20B 31,750 57,75 31,750 35,00 45,50 3,50 9,6

20B 31,750 58,10 31,750 30,50 45,70 3,50 9,0

24B 38,100 71,10 38,100 45,00 54,50 5,00 10,0

24B 38,100 71,30 38,100 42,70 61,50 4,80 10,5

28B 44,450 81,05 44,450 55,00 66,70 6,00 12,0

32B 50,800 92,60 50,800 63,50 77,00 6,00 14,0

* Rovné desky / Straight plates

Některé typy dostupné také v nerezi / Some of the types also available in stainless steel

Pro jiné rozměry nás kontaktujte / Please, contact us for other dimensions

Nejpoužívanější typy unašečů / The most frequent types of attachments

Pro více informací nás kontaktujte / Please, contact us for further information

Unašeče mohou být namontovány také na víceřadých řetězech typu B-2, B-3 dle požadavků zákazníka

Attachments may also be mounted on multiple chains like type B-2, B-3 according to customer‘s request
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h₄
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p p

b₁

s

d₄

p p

s

w F

h₄

G

d₄

b₁
L2: Kulatý unašeč 90°, 1 díra, 2 strany / L2: Round attachment 90°, 1 hole, 2 sides

L1: Kulatý unašeč 90°, 1 díra, 1 strana / L1: Round attachment 90°, 1 hole, 1 side

Válečkové řetězy s unašeči ●● Roller chains with attachments



31

V
Á

LE
Č

K
O

V
É

 ●
 R

O
LL

E
R

Válečkové řetězy s unašeči B série
Roller chains with attachments (B series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka
Rozměry unašeče

Šířka unašeče Vzdálenost děr Celková šířka Tloušťka unašeče Výška unašeče Průměr díry

Reference Pitch Inner width
Attahcment dimensions

Attachment width Distance between 
holes Total width Attachment 

thickness Attachment height Hole diameter

p b1 G F W s h4 d4

mm mm mm mm mm mm mm mm

12B 19,050 11,68 20,00 45,70 65,7 2,00 12,00 6,4

16B 25,400 17,02 25,00 60,40 85,4 3,00 19,50 8,4

8V 435.1 25,400 12,70 25,00 55,00 80,0 3,00 19,50 8,4

Některé typy dostupné také v nerezi / Some of the types also available in stainless steel

Pro jiné rozměry nás kontaktujte / Please, contact us for other dimensions

Unašeče mohou být namontovány také na víceřadých řetězech typu B-2, B-3 dle požadavků zákazníka

Attachments may also be mounted on multiple chains like type B-2, B-3 according to customer‘s request

p p

s

W
/2 F/

2

h₄

G

d₄

G

p p

s

203,20

d₄

b₁

8V 435.1
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Válečkové řetězy s unašeči B série
Roller chains with attachments (B series)

Označení Rozteč
Rozměry unašeče

Šířka unašeče Výška díry Celková výška Tloušťka unašeče Průměr díry

Reference Pitch
Attachments dimensions

Attachment width Hole height Total height Attachment thickness Hole diameter

p G h2 h3 s d4

mm mm mm mm mm mm

12B 19,050 20,0 23,00 33,00 2,00 6,4

16B 25,400 25,0 30,50 43,00 3,00 8,4

Některé typy dostupné také v nerezi / Some of the types also available in stainless steel

Pro jiné rozměry nás kontaktujte / Please, contact us for other dimensions

Unašeče mohou být namontovány také na víceřadých řetězech typu B-2, B-3 dle požadavků zákazníka

Attachments may also be mounted on multiple chains like type B-2, B-3 according to customer‘s request

G

d₄

h₂

h₃

p p

s

s

G

d₄

h₂

h₃

p p

s

s

G

d₄

h₂

h₃

p p

s

s

R2: Kulatý unašeč rovný 1 díra, 2 strany
R2: Round attachment - straight, 1 hole, 2 sides

R1: Kulatý unašeč rovný, 1 díra, 1 strana
R1: Round attachment - straight, 1 hole, 1 side

Válečkové řetězy s unašeči ●● Roller chains with attachments
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Poznámky ●● Notes
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4 zuby / 4 teeth

Válečkové řetězy s ozubenými deskami ●●
   Roller chains with toothed plates
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Válečkové řetězy s ozubenými deskami B série
Roller chains with toothed plates (B series)

Označení Rozteč
Rozměry unašeče

Šířka unašeče Výška Šířka desky Tloušťka unašeče

Reference Pitch
Attachment dimensions

Attachment width Height Plate width Attachment thickness

p G h g s

DIN/ISO mm mm mm mm mm

10B 15,875 30,57 13,20 21,90 1,70

12B 19,050 35,15 13,20 21,90 1,85

16B 25,400 46,00 16,00 26,50 3,10

20B 31,750 58,15 19,80 33,00 3,50

Ozubené všechny desky nebo pouze vnější desky / All plates toothed or just outer plates toothed

s

p p

h

g

G

p

g

s
p

h

G

6 zubů / 6 teeth
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Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
Roller chains with rubber blocks

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Rozměry unašeče Pevnost při 

přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Attachment dimensions Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max l1 max g max A C h5 s Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

08B-G1 12,70 7,75 8,51 4,45 20,0 11,8 14,6 24,2 12,3 1,60 18,0 1,19

08B-G2 12,70 7,75 8,51 4,45 34,3 11,8 28,4 24,2 12,3 1,50 32,0 2,07

10B-G1 15,875 9,65 10,16 5,08 23,2 14,7 16,8 30,0 17,0 1,70 22,4 1,62

10B-G2 15,875 9,65 10,16 5,08 39,7 14,7 33,3 30,0 17,0 1,70 44,5 2,56

12B-G1 19,05 11,68 12,07 5,72 25,7 16,0 19,6 36,0 21,0 1,85 29,0 2,01

12B-G2 19,05 11,68 12,07 5,72 45,3 16,0 39,1 36,0 16,0 1,85 57,8 3,21

16B-G1 25,40 17,02 15,88 8,28 39,7 21,0 29,1 49,0 21,4 1,60 58,0 3,83

16B-G2 25,40 17,02 15,88 8,28 71,58 21,0 61,0 49,0 21,4 1,60 116,0 7,32

16A-G1 25,40 15,75 15,88 7,92 37,2 24,0 27,5 46,0 20,0 2,42 42,0 3,97

20B-G1 31,75 19,56 19,05 10,19 48,0 26,4 36,0 57,0 27,0 3,50 85,0 6,19

24B-G1 38,10 25,40 25,40 14,63 61,6 33,2 47,0 72,6 34,0 4,50 160,0 11,25

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Rozměry unašeče Pevnost při 

přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Attachment dimensions Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max l1 max g max A C h5 s Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

2V 16B-1 25,40 17,02 15,88 8,28 40,6 21,0 30,0 49,0 21,4 2,03 60,0 3,90

2V 24B-1 38,10 25,40 25,40 14,63 61,6 33,2 47,0 72,6 34,0 4,50 160,0 11,10

Barva gumových unašečů a tvrdost dle požadavků zákazníka / Colour of rubber blocks and their hardness according to customer´s request

Pro jiný tvar a rozměry gumového unašeče nás kontaktujte / Please, contact us for different shape and dimensions of rubber attachments

B-B ( 1.5 )

B

B

A

d₁ d₂

b₁ s
l₁

p p

C
g

h₅

B-B ( 1.5 )

B

B

A

d₁ d₂

b₁ s
l₁

p p

C

g

h₅

A-A ( 1.5 )

C-C ( 1.5 )

A

A

C

C

C

g

A

d₁ d₂

b₁ s

l₁
h₅

A

d₁d₂
b₁ s

l₁

p p

Typ G-1 / G-1 Type

Typ G-2 / G-2 Type

Typ 2V / 2V Type

A-A ( 1.5 )

C-C ( 1.5 )

A

A

C

C

C

g

A

d₁ d₂
b₁ s

l₁

h₅

A

d₁d₂

b₁ s
l₁

p p

A-A ( 1.5 )

C-C ( 1.5 )

A

A

C

C

C

g

A

d₁ d₂

b₁ s

l₁

h₅

A

d₁d₂

b₁ s
l₁

p p

Typ 2V / 2V Type

Typ G-1 / G-1 Type
Typ G-2 / G-2 Type

Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči ●●
Roller chains with rubber blocks
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Válečkové řetězy s „U“ unašeči
Roller chains with „U“ attachments

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
válečku

Průměr 
čepu Délka čepu Šířka 

desky Rozměry unašeče Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter

Pin 
diameter Pin length Plate 

width Attachment dimensions Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max l1 max g max A C h5 d4 s Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

08B-U1 12,700 7,75 8,51 4,45 20,00 11,80 14,60 24,20 8,30 4,00 1,60 18,00 1,13

08B-U2 12,700 7,75 8,51 4,45 34,30 11,80 28,40 24,20 8,30 4,00 1,50 32,00 1,96

10B-U1 15,875 9,65 10,16 5,08 23,20 14,70 16,80 30,00 11,30 5,00 1,60 19,00 1,53

10B-U2 15,875 9,65 10,16 5,08 39,70 14,70 33,30 30,00 11,30 5,00 1,50 44,50 2,47

12B-U1 19,050 11,68 12,07 5,72 25,70 16,00 19,60 36,00 13,00 5,00 1,85 29,00 1,90

12B-U2 19,050 11,68 12,07 5,72 45,30 16,00 39,10 36,00 12,00 5,00 1,85 57,80 3,03

16A-U1 25,400 15,75 15,88 7,92 37,20 24,00 27,50 46,00 16,00 7,00 2,42 42,00 3,87

4V 535.1 25,400 12,70 15,88 8,28 35,00 21,00 25,00 48,40 16,30 4,50 2,00 60,00 3,40

16B-U1 25,400 17,02 15,88 8,28 39,70 21,00 29,05 49,00 15,40 6,00 1,60 58,00 3,73

16B-U2 25,400 17,02 15,88 8,28 71,70 21,00 60,93 49,00 16,20 6,00 1,60 106,00 6,15

20B-U1 31,750 19,56 19,05 10,19 48,00 26,40 36,00 57,00 21,00 8,00 3,50 85,00 6,00

24B-U1 38,100 25,40 25,40 14,63 61,60 33,20 47,00 72,60 28,00 10,00 4,50 160,00 10,88

pp

d₂

b₁

d₁

g
l₁

d₄

AC

h₅

s

Válečkové řetězy s „U“ unašeči ●●
Roller chains with „U“ attachments
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Válečkové řetězy s prodlouženými čepy B série
Roller chains with extended pins (B series)

Označení Rozteč Rozměry prodlouženého čepu

Reference Pitch Extended pin dimensions

DIN/ISO p d2 d8 l3

mm mm mm mm

*06B 9,525 3,28 3,28 11,00

*06B 9,525 3,28 3,28 11,30

*06B 9,525 3,28 3,28 21,20

08B 12,700 4,45 4,45 15,00

08B 12,700 4,45 4,45 15,50

08B 12,700 4,45 4,45 29,60

10B 15,875 5,08 5,08 17,80

10B 15,875 5,08 5,08 18,00

10B 15,875 5,08 5,08 34,60

12B 19,050 5,72 5,72 20,70

12B 19,050 5,72 5,72 22,00

12B 19,050 5,72 5,72 41,00

16B 25,400 8,28 8,28 33,20

16B 25,400 8,28 8,28 34,00

16B 25,400 8,28 8,28 65,90

20B 31,750 10,19 10,19 40,70

20B 31,750 10,19 10,19 77,10

* Rovné desky / Straight plates

Některé typy dostupné také v nerezi / Some of the types also available in stainless steel

Pro jiné rozměry nebo provedení nás kontaktujte / Please, contact us for other dimensions or execution

d₈

p

l₃
d₂

p

d₂

p p

l₃

d₈

Každé 2 rozteče / Every 2 pitches

Každá rozteč / Every pitch

Válečkové řetězy s prodlouženými čepy ●●
Roller chains with extended pins
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Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí dle DIN 8181, ČSN 02 3315
Double pitch roller chains according to DIN 8181, ČSN 02 3315

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Dělka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky
Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load Weight

DIN/ISO ANSI p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

208A 2040 25,40 7,85 7,95 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 14,1 0,42

208B 25,40 7,75 8,51 4,45 16,7 18,2 11,8 1,60 18,0 0,45

210A 2050 31,75 9,40 10,16 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 22,2 0,73

210B 31,75 9,65 10,16 5,08 19,5 20,9 14,7 1,70 22,4 0,65

212A 2060 38,10 12,57 11,91 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 31,8 1,02

212B 38,10 11,68 12,07 5,72 22,5 25,2 16,0 1,85 29,0 0,76

216A 2080 50,80 15,75 15,88 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 56,7 1,70

216AH 2080H 50,80 15,75 15,88 7,92 36,2 39,4 24,0 4,00 56,7 2,17

216B 50,80 17,02 15,88 8,28 36,1 39,1 21,0 4,15/3,1 60,0 1,75

220A 2100 63,50 18,90 19,05 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 88,5 2,55

220B 63,50 19,56 19,05 10,19 41,3 45,0 26,4 4,5/3,5 95,0 2,62

224A 2120 76,20 25,22 22,23 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 127,0 4,06

224B 76,20 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,2 6,0/4,8 160,0 4,70

228B 88,90 30,99 27,94 15,90 65,1 69,5 36,7 7,5/6,0 200,0 6,23

232B 101,60 30,99 29,21 17,81 66,0 71,0 42,0 7,0/6,0 250,0 6,72

b₁
s₁

l₁

d₁ d₂ 

l₂
s₂

g

p p

Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí ●●
Double pitch roller chains
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K2: Hranatý unašeč 90°, 1 díra, 2 strany
K2: Square attachment 90°, 1 hole, 2 sides

K1: Hranatý unašeč 90°, 1 díra, 1 strana
K1: Square attachment 90°, 1 hole, 1 side

d₄

G

h₄

p

b₁ l₁

W
/2F/

2

s

d₄

G

h₄

p

b₁ l₁ F W

Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí ●●
Double pitch roller chains
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Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí a unašeči
Double pitch roller chains with attachments

Označení Rozteč
Rozměry unašeče

Šířka unašeče Vzdálenost děr Celková šířka Výška 
unašeče Průměr díry Výška díry Celková výška Průměr díry

Reference Pitch
Attachment dimensions

Attachment 
width

Distance 
between holes Total width Hole height Hole diameter Hole height Total height Hole diameter

DIN/ISO ANSI p G F W h4 d4 h2 h3 d9

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

208A 2040 25,40 19,1 25,4 39,6 9,1 3,4 11,1 20,5 5,5

210A 2050 31,75 23,8 31,8 49,0 11,1 5,5 14,3 25,0 6,6

212A 2060 38,10 28,6 42,9 67,8 14,7 5,5 17,5 32,9 9,2

216A 2080 50,80 38,1 55,6 87,8 19,1 6,8 22,2 43,5 11,0

220A 2100 63,50 47,6 66,6 107,5 23,4 9,2 28,6 50,4 13,0

224A 2120 76,20 57,2 79,3 127,5 27,8 10,5 33,3 55,5 15,0

208B - 25,40 23,2 25,4 39,6 9,1 4,5 - - -

210B - 31,75 23,8 31,8 49,0 11,1 5,5 - - -

212B - 38,10 35,0 38,1 57,0 14,7 6,6 - - -

216B - 50,80 44,0 50,8 84,0 19,1 6,6 - - -

220B - 63,50 52,0 63,5 104,0 23,4 8,4 - - -

224B - 76,20 60,0 76,2 120,0 27,8 10,5 - - -

G

h₂
h₃

p

d₉

b₁
s

d₁
d₂

l₁

M2: Hranatý unašeč rovný, 1 díra, 2 strany
M2: Square attachment - straight, 1 hole, 2 sides

M1: Hranatý unašeč rovný, 1 díra, 1 strana
M1: Square attachment - straight, 1 hole, 1 side
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b₁
s₁

l₁

d₁ d₂

s₂
l₂

g

p p

b₁
s₁
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d₁ d₂

l₂
s₂

g

p p

Malý váleček / Small roller

Velký váleček / Big roller

Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí ●●
Double pitch roller chains



43

V
Á

LE
Č

K
O

V
É

 ●
 R

O
LL

E
R

Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí a rovnými deskami A série
Double pitch roller chains with straight plates (A series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Dělka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky
Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s max Fb min Q

DIN/ISO ASA mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

C208A C2040
25,40 7,85

7,95
3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 14,1

0,50

C208AL C2042 15,88 0,84

C208AH C2040H
25,40 7,85

7,95
3,96 18,8 19,9 12,0 2,03 14,1

0,65

C208AHL C2042H 15,88 0,99

C210A C2050
31,75 9,40

10,16
5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 22,2

0,78

C210AL C2052 19,05 1,27

C212A C2060
38,10 12,57

11,91
5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 31,8

1,12

C212AL C2062 22,23 1,61

C212AH C2060H
38,10 12,57

11,91
5,94 29,2 31,6 18,0 3,25 31,8

1,44

C212AHL C2062H 22,23 2,07

C216A C2080
50,80 15,75

15,88
7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 56,7

2,08

C216AL C2082 28,58 3,12

C216AH C2080H
50,80 15,75

15,88
7,92 36,2 39,4 24,0 4,00 56,7

2,54

C216AHL C2082H 28,58 3,58

C220A C2100
63,50 18,90

19,05
9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 88,5

3,01

C220AL C2102 39,67 4,83

C220AH C2100H
63,50 18,90

19,05
9,53 43,6 46,9 30,0 4,80 88,5

3,56

C220AHL C2102H 39,67 5,38

C224A C2120
76,20 25,22

22,23
11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 127,0

4,66

C224AL C2122 44,45 7,66

C224AH C2120H
76,20 25,22

22,23
11,10 53,5 57,5 35,7 5,60 127,0

5,26

C224AHL C2122H 44,45 8,26

C232A C2160
101,60 31,75

28,58
14,27 64,8 69,6 47,8 6,40 226,8

8,15

C232AL C2162 57,15 13,00

C232AH C2160H
101,60 31,75

28,58
14,27 68,2 73,0 47,8 7,20 226,8

9,06

C232AHL C2162H 57,15 12,77
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K8: Hranatý unašeč 90°, 2 díry, 2 strany
K8: Square attachment 90°, 2 holes, 2 sides

K7: Hranatý unašeč 90°, 2 díry, 1 strana
K7: Square attachment 90°, 2 holes, 1 side

K2: Hranatý unašeč 90°, 1 díra, 2 strany
K2: Square attachment 90°, 1 hole, 2 sides

K1: Hranatý unašeč 90°, 1 díra, 1 strana
K1: Square attachment 90°, 1 hole, 1 side

Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí ●●
Double pitch roller chains
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Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí, rovnými deskami a unašeči
Double pitch roller chains with straight plates and attachments

Označení Rozteč
Rozměry unašeče

Šířka unašeče Rozteč děr Vzdálenost děr Celková šířka Výška unašeče Průměr díry

Reference Pitch
Attachment dimensions

Attachment width Holes pitch Distance between 
holes Total width Attachment height Hole diameter

p G e F W h4 d4

DIN/ISO ANSI mm mm mm mm mm mm mm

C208A C2040
25,40 19,1 9,5 25,4 39,6 9,1 3,4

C208AL C2042

C210A C2050
31,75 23,8 11,9 31,8 49,0 11,1 5,5

C210AL C2052

C212A C2060
38,10 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5

C212AL C2062

C212AH C2060H
38,10 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5

C212AHL C2062H

C216A C2080
50,80 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8

C216AL C2082

C216AH C2080H
50,80 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8

C216AHL C2082H

C220A C2100
63,50 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2

C220AL C2102

C220AH C2100H
63,50 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2

C220AHL C2102H

C224A C2120
76,20 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0

C224AL C2122

C224AH C2120H
76,20 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0

C224AHL C2122H

C232A C2160
101,60 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1

C232AL C2162

C232AH C2160H
101,60 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1

C232AHL C2162H
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M2: Hranatý unašeč rovný, 1 díra, 2 strany
M2: Square attachment - straight, 1 hole, 2 sides

M1: Hranatý unašeč rovný, 1 díra, 1 strana
M1: Square attachment - straight, 1 hole, 1 side

M8: Hranatý unašeč rovný, 2 díry, 2 strany
M8: Square attachment - straight, 2 holes, 2 sides

M7: Hranatý unašeč rovný, 2 díry, 1 strana
M7: Square attachment - straight, 2 holes, 1 side

p

G

d9

h2

h3

G

p

d9

h2

h3

G

p

e d4

h6

h3

G

p

e

d4

h3

h6

p

G

d9

h2

h3

G

p
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Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí ●●
Double pitch roller chains
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Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí a unašeči
Double pitch roller chains with attachments

Označení Rozteč
Rozměry unašeče

Šířka unašeče Rozteč děr Výška díry Výška unašeče Celková výška Průměr díry Průměr díry

Reference Pitch
Attachment dimensions

Attachment 
width Holes pitch Hole height Holes height Total height Hole diameter Hole diameter

p G e h2 h6 h3 d4 d9

DIN/ISO ANSI mm mm mm mm mm mm mm mm

C208A C2040
25,40 19,1 9,5 11,1 13,5 20,5 3,4 5,5

C208AL C2042

C210A C2050
31,75 23,8 11,9 14,3 15,9 25,0 5,5 6,6

C210AL C2052

C212A C2060
38,10 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2

C212AL C2062

C212AH C2060H
38,10 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2

C212AHL C2062H

C216A C2080
50,80 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0

C216AL C2082

C216AH C2080H
50,80 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0

C216AHL C2082H

C220A C2100
63,50 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0

C220AL C2102

C220AH C2100H
63,50 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0

C220AHL C2102H
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d₁

l₂

d₂ d₇

p

l₁

p

g

Typ A / A type

Typ B / B type

Válečkové řetězy s dutými čepy ●● Hollow pin roller chains
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Válečkové řetězy s dutými čepy
Roller chains with hollow pins

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky
Pevnost při 
přetržení Hmotnost Typ

Reference Pitch Inner 
width

Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load Weight Type

p b1 min d1 max d2 max d7 min l1 max l2 max g max s1/s2 max Fb Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

08BHP 12,7 7,75 8,51 6,55 4,50 16,4 17,6 11,80 1,60/1,30 11,10 0,56 A

10BHP 15,875 9,65 10,16 7,02 5,13 19,5 20,5 14,7 1,70 10,00 0,86 A

12BHP 19,050 11,68 12,07 8,09 6,00 22,7 23,9 16,1 1,85 14,00 0,82 A

16BHP 25,4 17,02 15,88 11,50 8,20 35,3 37,0 23,2 4,0 / 3,1 49,00 2,26 A

40HP 12,7 7,85 7,95 5,63 4,00 16,5 17,6 12,0 1,50 11,00 0,54 A

50HP 15,875 9,40 10,16 7,03 5,13 20,7 21,9 15,09 2,03 20,00 0,91 A

60HP 19,05 12,70 11,91 8,31 6,00 25,8 26,8 18,0 2,42 24,00 1,29 A

80HP 25,4 15,75 15,88 11,40 8,05 32,5 33,8 24,0 3,25 50,00 2,26 A

9189225000*** 25,4 11 20 12 8,2 27 29 24 3 38,4 - B

9189026000 25,4 17,02 15,88 6,05 4,2 28 30 14 2 19,2 - B

9189035000** 35 16 20 14 10,2 32 34 26 3 43 - B

9189638000*** 38,1 12,7 25,4* 12 8,2 27 29 21 2,5 24 - B

9189242000*** 41,75 20,5 17 11 8,2 36 38 22 3 38,4 - B

9189650000*** 50 10 30* 12 8,2 27,4 28,5 26 3 51,5 - B

9189250000*** 50 10 30 12 8,2 27,4 28,5 26 3 51,5 - B

9189051000** 50,8 10 30 11,5 8,2 27,4 28,5 26 3 51,5 - B

9189651000** 50,8 10 30* 11,5 8,2 27,4 28,5 26 3 51,5 - B

9189210000*** 100 10 30 11,5 8,2 27,4 28,5 26 3 51,5 - B

* POM váleček / POM roller 
** Dostupné i zinkované provedení / Available in zinc plated 
*** Zinkovaný / Zinc plated
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Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí, rovnými deskami a dutými čepy
Double pitch roller chains with straight plates and hollow pins

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky
Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 min d7 max l1 max l2 max g max s max Fb min q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

C2040HP*** 25,400 7,85 7,95 5,63 4,00 16,50 17,60 12 1,50 11,00 0,46

C2050HP*** 31,750 9,40 10,16 7,22 5,12 20,50 21,80 15 2,03 20,40 0,76

C2060HP*** 38,100 12,70 11,91 8,31 6,00 25,80 26,80 17 2,42 24,00 1,02

C2080HP*** 50,800 15,75 15,88 11,40 8,05 32,50 33,80 24 3,25 50,00 1,81

C2042HP 25,40 7,85 15,88 5,63 4,00 16,5 17,6 12 1,50 11,0 0,78

C2052HP 31,75 9,53 19,05 7,22 5,12 20,5 21,8 15 2,03 20,4 1,25

C2062HP 38,10 12,70 22,23 8,31 6,00 25,8 26,8 17 2,42 24,0 1,72

C2082HP 50,80 15,75 28,58 11,40 8,05 32,4 33,8 24 3,25 50,0 2,82

C2042H-HP 25,40 7,85 15,88 5,63 4,00 18,8 19,9 12 2,03 11,0 0,95

C2052H-HP 31,75 9,53 19,05 7,22 5,12 22,1 23,4 15 2,42 20,4 1,44

C2062H-HP 38,10 12,70 22,23 8,31 6,00 29,2 30,2 17 3,25 24,0 1,99

C2082H-HP 50,80 15,75 28,58 11,40 8,05 35,7 37 24 4,00 50,0 3,26

9118050000 50 11,5 25 9 6,2 25 27 20 2,5 36 -

9118051000*** 50 15 18 14 10,2 36 38 26 4 57,6 -

9118052000*** 50 22 17 12 8 41 43 25 3 43,2 -

9118253000** 50 15 31 14 10,2 36 38 25 4 51,2 -

9118654000** 50 15 31* 14 10,2 31 33 25 3 38,4 -

9118254000** 50 15 31 14 10,2 31 33 25 3 38,4 -

9118263000** 63 18 30 14 10,2 35 37 25 3 33,6 -

9118170000**** 70 14 25 16 12,2 35,5 37,5 30 4 64 -

9118271000** 70 15 30 16 12,2 36,5 38,5 35 4 84 -

9118075000 75 15 31 14 10,2 36,5 38,5 25 4 51,2 -

9118076000 75 15,5 28 14 8,5 37 39 35 4 102,4 -

9118077000 75 22 20 14 10,2 41 43 30 3 57,6 -

9118280000** 80 24 42/50 16 10,2 45,5 47,5 30 4 64 -

9118210000** 100 32 30 18 14,2 62 64 40 6 96,5 -

9118211000** 100 15 30 16 12,2 36,5 38,5 35 4 96 -

9118012000 100 15 31 14 10,2 36,5 38,5 25 4 51,2 -

9118013000 100 22 40 18 12,2 45 47 35 4 83,2 -

9118014000 100 25 40 25 20,2 52 54 50 5 160 -

9118015000 102,5 15 30 17 8,5 37 39 40 4 115,2 -

9118016000 105 15,5 30 20 14,5 38 40 40 4 96 -

* POM váleček / POM roller ** Zinkovaný / Zinc plated *** Pouzdrový / Bush chain **** Niklovaný / Nickel plated

b₁

d₁

ss

l₂

d₂ d₇

p p

g
l₁

Válečkové řetězy s dutými čepy ●● Hollow pin roller chains
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Zemědělské řetězy typ S
Agricultural chains S type

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka desky Pevnost při přetržení

Reference Pitch Inner width Roller diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load

p b1 min d1 max d2 max l1 max g max s1/s2 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm kN

S32 29,21 15,88 11,43 4,47 26,70 13,50 1,80 20,00

S32W 29,21 15,88 11,43 5,08 27,30 13,50 2,10 29,00

S42 34,93 19,05 14,27 7,01 34,30 19,80 2,80 40,00

S45 41,40 22,23 15,24 5,74 38,10 17,30 2,80 35,00

S52 38,10 22,23 15,24 5,74 38,10 17,30 2,80 35,00

S52L 38,10 16,40 15,24 5,74 30,00 17,30 2,50 25,50

S55 41,40 22,23 17,78 5,74 38,10 17,30 2,80 35,00

S55V 41,40 22,23 17,80 8,28 40,00 20,00 3,00 42,00

S55RH 41,40 22,23 17,80 8,90 43,20 22,40 4,00 65,00

S55H 41,40 22,23 17,80 9,10 40,00 23,10 3,00 50,00

S55X 41,30 20,00 15,88 8,28 36,70 21,00 3,00 60,00

S62 41,91 26,00 19,05 5,74 40,60 17,30 2,50 30,00

S62R 41,91 26,00 19,05 8,50 47,80 20,00 2,8/3,0 43,70

S77 58,34 22,23 18,26 8,92 43,90 26,20 4,00 65,00

S88 66,27 28,58 22,86 8,90 49,80 26,20 4,00 73,10

41,3 41,30 22,20 15,88 8,28 39,00 23,50 3,00 71,15

CA650 50,80 19,05 19,05 10,19 43,20 26,00 4,00 65,00

pp

d₂

b₁

s₂ s₁

g

d₁

l₁

Zemědělské řetězy ●● Agricultural chains
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Zemědělské řetězy typ C
Agricultural chains C type

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka desky Pevnost při přetržení

Reference Pitch Inner width Roller diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load

p b1 min d1 max d2 max l1 max g max s1/s2 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm kN

28,575 28,575 16,20 15,88 7,92 33,50 22,20 3,20 64,50

38,4-R 38,40 19,05 15,88 6,92 36,80 17,30 2,50 33,00

38,4-V 38,40 18,00 15,88 6,92 37,00 17,30 3,00 40,00

38,4-VB 38,40 19,05 15,88 8,28 39,00 20,50 3,00 50,00

CA550 41,40 20,20 16,87 7,19 35,60 20,20 2,70 51,00

CA550V 41,40 19,05 16,80 8,28 36,00 22,00 3,00 68,00

CA555 41,40 12,70 16,70 7,19 33,50 20,00 3,10 50,00

CA557 41,40 20,00 17,75 7,99 37,60 22,30 3,00 62,00

CA620 42,01 24,50 17,90 7,19 41,80 20,20 3,20 55,00

CA627 30,00 19,05 15,88 8,28 36,00 20,50 3,00 48,00

CA2060H 38,10 12,70 11,90 5,95 28,60 18,10 3,10 36,00

CA704 70,00 15,00 20,00 10,00 36,60 25,00 4,00 50,00

p

d₂

b₁

s₂

s₁

g

d₁

l₁

p

Zemědělské řetězy ●● Agricultural chains
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Zemědělské řetězy s unašeči typ K
Agricultural chains with attachments K type

Označení Rozteč Rozměry unašeče

Reference Pitch Attachment dimensions

p F W h4 d4 x l

mm mm mm mm mm

S32 29,21 43,00 61,00 8,70 6,50/8,00

S42 34,93 54,00 74,90 14,00 8,30/11,50

S45 41,40 54,00 74,90 11,50 8,30/11,50

S52 38,10 58,80 77,20 15,70 8,50/10,00

S52L 38,10 52,00 71,00 15,00 8,30/11,00

S55 41,40 54,00 74,90 11,50 8,30/11,50

S55V 41,40 54,00 72,00 15,00 8,70/11,70

S55X 41,30 54,00 74,90 17,00 8,00/10,00

S55RH 41,40 63,50 90,50 15,50 8,60/12,00

S62 41,91 66,65 95,30 11,40 8,30

S77 58,34 76,20 101,60 20,80 8,30

S88 66,27 97,00 119,40 20,80 8,30

CA550 41,40 54,00 75,60 12,70 8,30

CA550H 41,40 54,00 75,60 16,50 8,50

CA557 41,40 50,80 72,00 15,90 8,70

38,4V 38,40 58,00 82,00 15,40 9,00/11,00

38,4VB 38,40 58,00 87,00 14,00 10,50/12,50

41,3 41,30 70,50 90,00 16,00 8,50

p p

d₄×l

h₄
WF

Zemědělské řetězy ●● Agricultural chains
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Zemědělské řetězy s unašeči typ SD
Agricultural chains with attachments SD type

Označení Rozteč Rozměry unašeče

Reference Pitch Attachment dimensions

p F W h2 d4

mm mm mm mm mm

S32 SD 29,21 58,00 78,00 20,00 6,50

S45 SD 34,93 54,00 70,00 31,00 8,30

S52 SD 41,40 22,00 62,00 20,00 8,50

S52L SD 38,10 54,60 71,00 20,00 8,30

S55 SD 38,10 58,00 87,00 20,00 8,30

S55V SD 41,40 56,00 72,00 20,00 8,70

38,4R SD 41,40 52,00 71,00 24,00 8,40

38,4V SD 41,30 52,00 71,00 24,00 8,40

38,4VB SD 41,40 52,00 71,00 24,00 10,20

CA550 SD 41,91 47,60 68,20 31,00 8,30

41,3 SD 58,34 60,00 83,00 25,00 6,50

p p

w

F

h₂

d₄

Zemědělské řetězy ●● Agricultural chains
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Zemědělské řetězy typ O Agricultural chains O type

Označení Rozteč Průměr čepu Vnější průměr 
pouzdra

Vnitřní průměr 
pouzdra Šířka desky Celková šířka Délka čepu Tloušťka desky Pevnost při 

přetržení

Reference Pitch Pin diameter Outer bush 
diameter

Inner bush 
diameter Plate width Total width Pin length Plate thickness Breaking load

p d2 max d3 max d7 min g max g1 max l1 max s1/s2 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm kN

CA650 50,800 10,19 48,00 35,40 26,00 63,00 43,20 4,00 65,00

Zemědělské řetězy typ M Agricultural chains M type

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Výška unašeče Tloušťka desky Pevnost při 
přetržení

Reference Pitch Inner width Roller diameter Pin diameter Pin length Plate width Attachment 
height Plate thickness Breaking load

p b1 min d1 max d2 max l1 max g max h1 max s max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm kN

1V 12A-1 19,050 12,57 11,91 5,94 31,30 17,00 78,50 2,00 31,80

M30E 30,000 19,05 15,88 8,28 36,00 20,50 63,80 3,00 48,00

Pro jiné rozměry nebo typy nás kontaktujte / Please, contact us for other dimensions or types

b₁

s₂

s₁

g₁

p p

l₁

d₂d₃

d₇

g

p p

h₁

s

b₁

d₁d₂

l₁
g

Typ O / O type

Typ M / M type

Zemědělské řetězy ●● Agricultural chains
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Zemědělské řetězy typ TL Agricultural chains TL type

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Rozměry unašeče Pevnost při 

přetržení

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Attachment dimensions Breaking 

load

p b1 min d1 max d2 max l1 max g max F/2 W/2 h4 d4 s Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

6TL50* 50,000 18,00 15,00 9,93 38,50 22,00 29,00 43,00 17,00 9,00 3,00 31,50

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Rozměry unašeče Pevnost při 

přetržení

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Attachment dimensions Breaking load

p b1 min d1 max d2 max l1 max g max h1 h2 s Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

7TL50a* 50,000 12,00 15,00 9,93 30,90 22,00 28,00 54,50 3,00 31,50

* Pouzdrový řetěz / Bush chain

pp

b₁

s

d₂d₁

g
W

/2

l₁

F/
2

d₄

h₄

p p
b₁l₁

d₂

g

d₁

h₂
h₁

s

6TL50 / 6TL50

7TL50a / 7TL50a

Zemědělské řetězy ●● Agricultural chains
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Akumulační řetězy
Double plus chains

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu Průměr velké rolny Tloušťka desky

Reference Pitch Inner width Roller diameter Pin diameter Pin length Big roller diameter Plate thickness

p b1 min d1 max d2 max l1 max D max s1/s2 max

DIN/ISO mm mm mm mm mm mm mm

08B 12,70 7,75 8,51 4,45 27,00 13,50 1,60

12B 19,05 11,68 12,07 5,72 48,00 18,90 1,80

16B 25,40 17,02 15,88 8,28 65,00 22,95 3,50/3,00

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu Průměr velké rolny Tloušťka desky

Reference Pitch Inner width Roller diameter Pin diameter Pin length Big roller diameter Plate thickness

p b1 min B d1 max d2 max l1 max D max s1/s2 max

DIN/ISO mm mm mm mm mm mm mm mm

08B-3 12,70 7,75 13,00 8,51 4,45 45,00 20,00 1,60

08B-3 12,70 7,75 7,75 8,51 4,45 45,00 17,00 1,60

12B-3 19,05 11,68 18,60 12,07 5,72 61,50 24,00 1,80

16B-3 25,40 17,02 32,00 15,88 8,28 99,80 35,00 3,50/3,00

D
p p

b₁ l₁

d₂ d₁

s₁
s₂

D

p p

b₁
l₁

d₂ d₁

s₂
s₁

B

Akumulační řetězy ●● Double plus chains
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Válečkové řetězy s plastovými deskami
Roller chains with plastic plates

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu Rozměry plastového unašeče

Reference Pitch Inner width Roller diameter Pin diameter Pin length Plastic attachment dimensions

p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max G S

DIN/ISO mm mm mm mm mm mm mm mm

11V 538.1 25,40 17,02 15,88 8,28 61,00 64,20 30,00 6,00

G

p p

l₁ b₁

d₁ d₂
s

l₂

Válečkové řetězy s plastovými deskami ●●
Roller chains with plastic plates
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Nerezové válečkové řetězy
Stainless steel roller chains

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka desky Pevnost při přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load Weight

DIN/ISO p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s1/s2 max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

25SS* 6,350 3,18 3,30 2,31 7,9 8,4 6,00 0,8 2,5 0,15

35SS* 9,525 4,77 5,08 3,58 12,4 13,17 9,00 1,30 5,5 0,33

40SS 12,700 7,85 7,95 3,96 16,6 17,8 12,00 1,50 9,6 0,63

50SS 15,875 9,40 10,16 5,08 20,7 22,2 15,09 2,03 15,2 1,03

60SS 19,050 12,57 11,91 5,94 25,9 27,7 18,00 2,42 21,7 1,51

80SS 25,400 15,75 15,88 7,92 32,7 35,0 24,00 3,25 38,9 2,62

100SS 31,750 18,90 19,05 9,53 40,4 44,7 30,00 4,00 60,0 3,94

120SS 38,100 25,22 22,23 11,10 50,3 54,3 35,70 4,8 72,5 5,72

04BSS 6,000 2,80 4,00 1,85 6,80 7,8 5,00 0,60 2,0 0,11

05BSS 8,000 3,00 5,00 2,31 8,20 8,9 7,10 0,80 3,5 0,20

06BSS** 9,525 5,72 6,35 3,28 13,15 14,1 8,20 1,30 6,2 0,41

08BSS 12,700 7,75 8,51 4,45 16,7 18,2 11,80 1,60 12,0 0,70

10BSS 15,875 9,65 10,16 5,08 19,5 20,9 14,70 1,70 14,5 0,94

12BSS 19,050 11,68 12,07 5,72 22,5 24,2 16,00 1,85 18,5 1,16

16BSS 25,400 17,02 15,88 8,28 36,1 37,4 21,00 4,15/3,1 40,0 2,73

20BSS 31,750 19,56 19,05 10,19 41,3 45,0 26,40 4,5/3,5 59,0 3,73

24BSS 38,100 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,20 6,0/4,8 104,0 7,20

32BSS 50,8 30,99 29,21 17,81 66,0 71,0 42,00 7,0/6,0 150,0 10,22

* Pouzdrový řetěz/ Bush chain 
** Rovné desky / Straight plates

d₁ d₂

b₁
s₁

l₁ l₂
s₂

p p

g

Válečkové řetězy nerezové ●● Stainless steel roller chains
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Nerezové válečkové řetězy s prodlouženou roztečí A série
Stainless steel double pitch chains (A series)

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka desky Pevnost při přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load Weight

ASA p b1 min d1 max d2 max l1 max l2 max g max s max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

C2040SS
25,40 7,85

7,95
3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 9,6

0,51

C2042SS 15,88 0,85

C2040HSS
25,40 7,85

7,95
3,96 18,8 19,9 12,0 2,03 9,6

0,66

C2042HSS 15,88 0,99

C2050SS
31,75 9,40

10,16
5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 15,2

0,79

C2052SS 19,05 1,29

C2060SS
38,10 12,57

11,91
5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 21,7

1,13

C2062SS 22,23 1,63

C2060HSS
38,10 12,57

11,91
5,94 29,2 31,6 18,0 3,25 21,7

1,46

C2062HSS 22,23 2,10

C2080SS
50,80 15,75

15,88
7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 38,9

2,11

C2082SS 28,58 3,16

C2080HSS
50,80 15,75

15,88
7,92 36,2 39,4 24,0 4,00 38,9

2,57

C2082HSS 28,58 3,63

C2100SS
63,50 18,90

19,05
9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 60,0

3,05

C2102SS 39,67 4,89

C2100HSS
63,50 18,90

19,05
9,53 43,6 46,9 30,0 4,80 60,0

3,61

C2102HSS 39,67 5,45

b₁
s₁

l₁

d₁ d₂

s₂
l₂

g

p p

b₁
s₁

l₁

d₁ d₂

l₂
s₂

g

p p

Malý váleček / Small roller

Velký váleček / Big roller

Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí ●●
Stainless steel double pitch roller chains
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Poznámky ●● Notes
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g

b₁
s₁

s₂

l₂

d₇d₂

p p

l₁

d₁

b₁
s₁s₂

d₁

l₂

d₂ d₇

p

l₁

p

g

Typ A / A type

Typ B / B type

Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy ●●
Stainless steel hollow pin roller chains
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Nerezové válečkové řetězy s dutými čepy
Stainless steel hollow pin roller chains

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka 

desky
Pevnost při 
přetržení Hmotnost Typ

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate 

thickness Breaking load Weight Type

p b1 min d1 max d2 max d7 min l1 max l2 max g max s1/s2 max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

40HPSS 12,700 7,85 7,95 5,63 4,00 16,50 17,60 12,00 1,50 7,70 0,55 A

50HPSS 15,875 9,40 10,16 7,03 5,13 20,70 21,90 15,09 2,03 14,0 0,92 A

60HPSS 19,050 12,70 11,91 8,31 6,00 25,80 26,80 18,00 2,42 16,8 1,31 A

80HPSS 25,400 15,75 15,88 11,40 8,05 32,50 33,80 24,00 3,25 35,0 2,29 A

08BHPSS 12,700 7,75 8,51 6,55 4,50 16,40 17,60 11,80 1,6/1,3 7,80 0,57 A

10BHPSS 15,875 9,65 10,16 7,02 5,13 19,5 20,5 14,7 1,7 11,9 0,86 A

12BHPSS 19,050 11,68 12,07 8,09 6 22,70 23,9 16,1 1,85 15,3 0,82 A

16BHPSS 25,400 17,02 15,88 11,5 8,2 35,3 37,0 23,2 4,0/3,1 36,7 2,26 A

9189425000 25,400 17,02 15,88 8,00 6,20 33,00 35,00 21,00 3,00 36,3 - A

9189426000 25,400 8,00 16,00 6,00 4,20 19,20 20,70 12,00 2,00 8,8 - B

9189431000 31,750 11,00 20,00 7,00 4,20 23,00 24,50 16,50 2,00 16,5 - B

9189432000 31,750 19,56 19,05 10,20 6,20 40,00 42,00 26,00 4,00 55,0 - A

9189435000 35 16 20 14 10,2 32 34 26 3 29,7 - B

9189441000 41,750 20,5 17 11 8,2 36 38 22 3 26,4 - B

9189451000* 50,8 10 30 11,5 8,2 26,5 28,5 26 3 46,2 - B

* Dostupné také s POM válečkem / Available with POM roller
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Nerezové válečkové řetězy s rovnými deskami a dutým čepem
Stainless steel roller chains with straight plates and hollow pin

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku Průměr čepu Délka čepu Šířka desky Tloušťka desky Pevnost při 

přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter Pin diameter Pin length Plate width Plate thickness Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max d7 min l1 max l2 max g max s1/s2 max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

C2040HPSS** 25,4 7,85 7,95 5,63 4,00 16,5 17,6 12 1,5 7,7 0,47

C2050HPSS** 31,75 9,40 10,16 7,22 5,12 20,5 21,8 15 2,03 14,3 0,77

C2060HPSS** 38,1 12,70 11,91 8,31 6,00 25,8 26,8 17 2,42 16,8 1,03

C2080HPSS** 50,8 15,75 15,88 11,40 8,05 32,5 33,8 24 3,25 35,0 1,83

C2042HPSS 25,4 7,85 15,88 5,63 4,00 16,5 17,6 12 1,5 7,70 0,79

C2052HPSS 31,75 9,53 19,05 7,22 5,12 20,5 21,8 15 2,03 14,3 1,27

C2062HPSS 38,1 12,70 22,23 8,31 6,00 25,8 26,8 17 2,42 16,8 1,74

C2082HPSS 50,8 15,75 28,58 11,40 8,05 32,4 33,8 24 3,25 35,0 2,86

C2042H-HPSS 25,4 7,85 15,88 5,63 4,00 18,8 19,9 12 2,03 7,70 0,96

C2052H-HPSS 31,75 9,53 19,05 7,22 5,12 22,1 23,4 15 2,42 14,3 1,46

C2062H-HPSS 38,1 12,70 22,23 8,31 6,00 29,2 30,2 17 3,25 16,8 2,02

C2082H-HPSS 50,8 15,75 28,58 11,40 8,05 36,2 37,6 24 4 35,0 3,3

9118425000 25,4 9,53 10,16 7,20 5,1 20 21,5 16 2 13,2 -

9118441000 41,3 14 30* 12,00 10,2 30,5 32 24 3 29,7 -

9118450000 50 15 31 14 10,2 36 38 25 4 35,2 -

9118451000 50 11,5 25 9 6,2 25 27 20 2,5 24,7 -

9118480000 80 24 42/50 16 10,2 45,5 47,5 30 4 44 -

9118410000 100 21 52 18 14,2 45 47 40 5/4 96,8 -

* POM váleček / POM roller 
** Pouzdrový řetěz / Bush chain

b₁

d₁

ss

l₂

d₂ d₇

p p

g
l₁

Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy ●●
Stainless steel hollow pin roller chains
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Dopravníkové řetězy

Conveyor chains
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Dopravníkové řetězy série M dle DIN 8167, ISO 1977, ČSN 26 0401
Conveyor chains M series according to DIN 8167, ISO 1977 

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
pouzdra

Průměr kladky Rozměry desky Rozměry čepu Pevnost při 
přetrženíMalá Velká Nákolek Šířka Tloušťka Průměr Délka

Reference Pitch Inner 
width

Bush 
diameter

Roller diameter Plate dimensions Pin dimensions Breaking 
loadSmall Plain Flange Width Thickness Diameter Lenght

p b1 min d2 max d3 max d4 max d5 max g max s max d1 max l1 max l2 max Fb min

ISO mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

M-20 40 50 63 80 100 125 160 16 9 12,5 25 30 18 2,5 6 35 49 20

M-28 50 63 80 100 125 160 200 18 10 15 30 36 20 3 7 40 56 28

M-40 63 80 100 125 160 200 250 20 12,5 18 36 42 25 3,5 8,5 45 63 40

M-56 63 80 100 125 160 200 250 24 15 21 42 50 30 4 10 52 72 56

M-80 80 100 125 160 200 250 315 28 18 25 50 60 35 5 12 62 86 80

M-112 80 100 125 160 200 250 315 32 21 30 60 70 40 6 15 73 101 112

M-160 100 125 160 200 250 315 400 37 25 36 70 85 50 7 18 85 117 160

M-224 125 160 200 250 315 400 500 43 30 42 85 100 60 8 21 98 134 224

M-315 160 200 250 315 400 500 630 48 36 50 100 120 70 10 25 112 154 315

M-450 - 200 250 315 400 500 630 56 42 60 120 140 80 12 30 135 185 450

M-630 - 200 250 315 400 500 630 66 50 70 140 170 100 14 36 147 200 630

M-900 - - 250 315 400 500 630 78 60 85 170 210 120 16 44 167 220 900

b₁

s

s

d₁ d₂

g
l₁

p p

l₂

B

B

C

C

D

D

d₃ d₄ d₅d₄

Typ B - bez kladek / B type - without rollers

Kladky / Rollers
Typ S / S type Typ P / P type Typ F / F type

Malá kladka / Small roller Velká kladka / Plain roller Kladka s nákolkem / Flanged roller

Dopravníkové řetězy série M ●● Conveyor chains M series
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Dopravníkové řetězy série M dle DIN 8167, ISO 1977, ČSN 26 0401 - plný radius
Conveyor chains M series according to DIN 8167, ISO 1977 - full radius 

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
pouzdra

Průměr kladky Rozměry desky Rozměry čepu Pevnost při 
přetrženíMalá Velká Nákolek Šířka Tloušťka Průměr Délka

Reference Pitch Inner 
width

Bush 
diameter

Roller diameter Plate dimensions Pin dimensions Breaking 
loadSmall Plain Flange Width Thickness Diameter Lenght

ISO
p b1 min d2 max d3 max d4 max d5 max g max s max d1 max l1 max l2 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

M-20 40 50 63 80 100 125 160 16 9 12,5 25 30 18 2,5 6 35 49 20

M-28 50 63 80 100 125 160 200 18 10 15 30 36 20 3 7 40 56 28

M-40 63 80 100 125 160 200 250 20 12,5 18 36 42 25 3,5 8,5 45 63 40

M-56 63 80 100 125 160 200 250 24 15 21 42 50 30 4 10 52 72 56

M-80 80 100 125 160 200 250 315 28 18 25 50 60 35 5 12 62 86 80

M-112 80 100 125 160 200 250 315 32 21 30 60 70 40 6 15 73 101 112

p

b₁

s

s

g
l₁

d₁ d₂

l₂

p

Typ B - bez kladek / B type - without rollers

B

B

C

C

D

D

d₃ d₄ d₅d₄

Kladky / Rollers
Typ S / S type Typ P / P type Typ F / F type

Malá kladka / Small roller Velká kladka / Plain roller Kladka s nákolkem / Flanged roller

Dopravníkové řetězy série M ●● Conveyor chains M series
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Dopravníkové řetězy s unašeči série M dle DIN 8167, DIN 8168, ISO 1977
Conveyor chains with attachments M series according to DIN 8167, DIN 8168, ISO 1977
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ISO h4 F W max d4 p G p e G p e G p e G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

M-20 16 54 84 6,6 40/50 14 63 20 35 80 35 50 100/125/160 50 65 L25x3

M-28 20 64 100 9 50/63 20 80 25 45 100 40 60 125/160/200 65 85 L30x3

M-40 25 70 112 9 63 20 80 20 40 100 40 60 125/160/200/250 65 85 L30x4

M-56 30 88 140 11 63/80 22 100 25 50 125 50 75 160/200/250 85 110 L40x4

M-80 35 96 160 11 80/100 22 125 50 75 160 85 110 200/250/315 125 150 L40x4

M-112 40 110 184 14 80/100 28 125 35 65 160 65 95 200/250/315 100 130 L50x6

M-160 45 124 200 14 100/125 30 160 50 80 200 85 115 250/315/400 145 175 L50x6

M-224 55 140 228 18 125/160 35 200 65 100 250 125 160 315/400/500 190 225 L60x8

M-315 65 160 250 18 160 35 200 50 85 250 100 135 315/400/500/630 155 190 L70x8

M-450 75 180 280 18 200 40 250 85 125 315 155 195 400/500/630 240 280 L70x8

M-630 90 230 380 24 250 50 315 100 150 400 190 240 500/630 300 350 L100x8

M-900 110 280 446 30 250 100 315 65 150 400 155 250 500/630 240 350 L150x18

w

G

F

d₄

h₄

e

p p

Dopravníkové řetězy série M ●● Conveyor chains M series
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Dopravníkové řetězy série MT dle DIN 8167, ISO 1977, ČSN 26 0401
Conveyor chains MT series according to DIN 8167, ISO 1977 

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
pouzdra

Průměr 
válečku

Rozměry desky Rozměry čepu Pevnost při 
přetrženíŠířka Výška Tloušťka Průměr Délka

Reference Pitch Inner 
width

Bush 
diameter

Roller 
diameter

Plate dimensions Pin dimensions
Breaking load

Width Height Thickness Diameter Lenght

ISO
p b1 min d2 max d4 max g max g1 max s max d1 max l1 max l2 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

MT-20 40 50 63 80 100 125 160 16 9 25 25 16 2,5 6 35 49 20

MT-28 50 63 80 100 125 160 200 18 10 30 30 20 3 7 40 56 28

MT-40 63 80 100 125 160 200 250 20 12,5 36 35 22,5 3,5 8,5 45 63 40

MT-56 63 80 100 125 160 200 250 24 15 42 45 30 4 10 52 72 56

MT-80 80 100 125 160 200 250 315 28 18 50 50 32,5 5 12 62 86 80

MT-112 80 100 125 160 200 250 315 32 21 60 60 40 6 15 73 101 112

MT-160 100 125 160 200 250 315 400 37 25 70 70 45 7 18 85 117 160

MT-224 125 160 200 250 315 400 500 43 30 85 90 60 8 21 98 134 224

MT-315 160 200 250 315 400 500 630 48 36 100 100 65 10 25 112 154 315

MT-450 - 200 250 315 400 500 630 56 42 120 120 80 12 30 135 185 450

MT-630 - 200 250 315 400 500 630 66 50 140 140 90 14 36 147 200 630

MT-900 - - 250 315 400 500 630 78 60 170 180 120 16 44 167 220 900

b₁

s

s

g
l₁

d₂ d₁d₄

p p

g₁
l₂

Typ P -  velká kladka / P type - plain roller

Dopravníkové řetězy série MT ●● Conveyor chains MT series
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Dopravníkové řetězy série MC dle DIN 8168, ISO 1977
Conveyor chains MC series according to DIN 8168, ISO 1977 

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
pouzdra

Průměr kladky Rozměry desky Rozměry čepu Pevnost 
při 

přetrženíMalá Velká Nákolek Šířka Tloušťka Vnější 
průměr

Vnitřní 
průměr Délka

Reference Pitch Inner 
width

Bush 
diameter

Roller diameter Plate dimensions Pin dimensions
Breaking 

loadSmall Plain Flange Width Thickness Outer 
diameter

Inner 
diameter Length

p b1 min d2 max d3 max d4 max d5 max g max s max d1 max d7 min l1 max l2 max Fb min

ISO mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

MC-28 63 80 100 125 160 20 17,5 25 36 42 25 3,5 13,0 8,2 42 47 28

MC-56 80 100 125 160 200 24 21,0 30 50 60 35 4 15,5 10,2 48 54 56

MC-112 100 125 160 200 250 32 29,0 42 70 85 50 6 22,0 14,3 67 73 112

MC-224 160 200 250 315 400 43 41,0 60 100 120 70 8 31,0 20,3 90 96 224

b₁

s

s

p

d₁

l₂l₁
g

p

d₇

d₂

B

B

C

C

D

D

d₃ d₄ d₅d₄

Typ B - bez kladek / B type - without rollers

Kladky / Rollers
Typ S / S type Typ P / P type Typ F / F type

Malá kladka / Small roller Velká kladka / Plain roller Kladka s nákolkem / Flanged roller

Dopravníkové řetězy série MC ●● Conveyor chains MC series
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Dopravníkové řetězy série MCT dle DIN 8168
Conveyor chains MCT series according to DIN 8168

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
pouzdra

Průměr 
válečku

Rozměry desky Rozměry čepu
Pevnost při 
přetrženíŠířka Výška Tloušťka Vnější 

průměr
Vnitřní 
průměr Délka

Reference Pitch Inner 
width

Bush 
diameter

Roller 
diameter

Plate dimensions Pin dimensions
Breaking load

Width Height Thickness Outer 
diameter

Inner 
diameter Length

ISO
p b1 min d2 max d4 max g max g1 s d d7 min l1 max l2 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

MCT-28 63 80 100 125 160 20 17,5 36 35 22,5 3,5 13,0 8,2 42 47 28

MCT-56 80 100 125 160 200 24 21,0 50 50 32,5 4,0 15,5 10,2 48 54 56

MCT-112 100 125 160 200 250 32 29,0 70 70 45,0 6,0 22,0 14,3 67 73 112

MCT-224 160 200 250 315 400 43 41,0 100 100 65,0 8,0 31,0 20,3 90 96 224

b₁

s

s
l₂l₁

g

d₄

p p

d₇

d₂

g₁

d₁

Typ P - velká kladka / P type -  plain roller

Dopravníkové řetězy série MCT ●● Conveyor chains MCT series
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Dopravníkové řetězy redlerové série MR dle DIN 8167
Scraper conveyor chains MR series according to DIN 8167

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
pouzdra

Rozměry desky Rozměry čepu Rozměry unašeče
Pevnost při 
přetrženíVýška Tloušťka Průměr Délka Výška Celková 

šířka

Reference Pitch Inner 
width

Bush 
diameter

Plate dimensions Pin dimensions Attachment dimensions Breaking 
loadHeight Thickness Diameter Length Height Total width

p b1 min d2 max g max s max d1 max l2 max h W Fb min

ISO mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

MR-56 63 80 100 125 160 200 250 24 15 30 4 10 72 20 * 56

MR-80 80 100 125 160 200 250 315 28 18 35 5 12 86 25 * 80

MR-112 80 100 125 160 200 250 315 32 21 40 6 15 101 35 * 112

MR-160 100 125 160 200 250 315 - 37 25 50 7 18 117 40 * 160

MR-224 125 160 200 250 315 400 - 43 30 60 8 21 134 44 * 224

MR-315 - 160 200 250 315 400 - 48 36 70 10 25 154 50 * 315

MR-450 - 200 250 315 400 500 630 56 42 80 12 30 185 55 * 450

* Rozměr na vyžádání / Dimension upon request

Navařené nebo ohýbané provedení / Welded or bended execution

g

b₁w

p

l₂

p

d₁

s

s

h

d₂

Dopravníkové řetězy série MR ●● Conveyor chains MR series
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Dopravníkové řetězy série FV dle DIN 8165
Conveyor chains FV series according to DIN 8165

O
zn

ač
en

í

Rozteč

V
ni

třn
í 

ší
řk

a

P
rů

m
ěr

 
po

uz
dr

a Průměr kladky Rozměry desky Rozměry čepu

P
ev

no
st

 
př

i 
př

et
rž

en
í

Malá Velká Kladka s 
nákolkem Nákolek Šířka Tloušťka Průměr Délka

R
ef

er
en

ce

Pitch

In
ne

r w
id

th

B
us

h 
di

am
et

er

Roller diameter Plate dimensions Pin dimensions

B
re

ak
in

g 
lo

ad

Small Plain Flanged 
roller Flange Width Thickness Diameter Length

ISO
p b1 

min
d2 

max
d3 

max
d4 

max d5 max d6 max g max s max d1 max l1 
max

l2 
max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

FV-40 40 50 63 80 100 125 160 - 18 15 20 32 40 48 25 3 10 37 44 40

FV-63 50 63 80 100 125 160 200 - 22 18 26 40 50 60 30 4 12 46 55 63

FV-90 50 63 80 100 125 160 200 250 25 20 30 48 63 73 35 5 14 53 62 90

FV-112 80 100 125 160 200 250 315 - 30 22 32 55 72 87 40 6 16 63 72 112

FV-140 80 100 125 160 200 250 315 400 35 26 36 60 80 95 45 6 18 68 80 140

FV-180 - 100 125 160 200 250 315 400 45 30 42 70 100 120 50 8 20 86 100 180

FV-250 - - 125 160 200 250 315 400 55 36 50 80 125 145 60 8 26 98 114 250

FV-315 - - 125 160 200 250 315 400 65 42 60 90 140 170 70 10 30 117 133 315

FV-400 - - - 160 200 250 315 400 70 44 60 100 150 185 70 12 32 131 141 400

FV-500 - - 160 200 250 315 400 500 80 50 70 110 160 195 80 12 36 141 151 500

FV-630 - - - 200 250 315 400 500 90 56 80 120 170 210 100 12 42 153 163 630

b₁

s

s

d₁ d₂

g
l₁

p p

l₂

Typ B - bez kladek / B type - without rollers

Kladky / Rollers
Typ S / S type Typ P / P type Typ F / F type

Malá kladka / Small roller Velká kladka / Plain roller Kladka s nákolkem / Flanged roller

B

B

C

C

D

D

d₃ d₄ d₅d₄d 5 d 6

Dopravníkové řetězy série FV ●● Conveyor chains FV series
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w

G

F

d₄

h₄

e

p p

Dopravníkové řetězy série FV ●● Conveyor chains FV series
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Dopravníkové řetězy s unašeči série FV dle DIN 8165
Conveyor chains with attachments FV series according to DIN 8165
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ISO h4 F W max d4 p G p e G p e G p e G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

FV-40 20 50 100 6,6 63 31 80 25 45 100 30 50 - - - L25x3

FV-63* 30 68 110 9,0 63 40 80 25 45 100 30 50 125 40 60 L30x3

FV-90* 35 80 130 9,0 - - 100 30 50 125 40 60 160 50 70 L40x4

FV-112* 40 100 140 11,0 - - 100 30 50 125 40 65 160 50 75 L40x5

FV-140* 45 100 170 11,0 - - 100 30 55 125 40 65 160 50 75 L50x5

FV-180* 45 128 190 13,5 - - 125 35 65 160 50 80 200 65 95 L50x6

FV-250* 55 138 230 13,5 125 50 160 50 80 200 65 95 250 80 110 L65x8

FV-315 60 170 260 13,5 160 50 200 65 95 250 80 110 315/400 100 130 L70x8

FV-400 65 190 290 17,5 160 50 200 60 100 250 80 120 315/400 100 140 L80x10

FV-500 70 200 300 17,5 160 50 200 50 90 250 80 120 315/400 100 140 L80x10

FV-630 80 230 350 17,5 200 50 250 70 110 315 100 140 400 100 140 L100x10

* Doplnění dlouhých typů unašečů
* Completion of long types of attachments
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ISO h4 F W max d4 p e G p e G p e G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

FV-63 30 68 110 9,0 160 50 70 - - - - - - L30x3

FV-90 35 80 130 9,0 200 60 80 250 65 85 - - - L40x4

FV-112 40 100 140 11,0 200 65 90 250 80 105 - - - L40x5

FV-140 45 100 170 11,0 200 65 90 250 80 105 315 100 125 L50x5

FV-180 45 128 190 13,5 250 80 110 315 100 130 400 100 130 L50x6

FV-250 55 138 230 13,5 315 100 130 400 100 130 - - - L65x8
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Dopravníkové řetězy série FVT dle DIN 8165
Conveyor chains FVT series according to DIN 8165

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
pouzdra

Průměr 
válečku

Rozměry desky Rozměry čepu Pevnost při 
přetrženíŠířka Výška Tloušťka Průměr Délka

Reference Pitch Inner 
width

Bush 
diameter

Roller 
diameter

Plate dimensions Pin dimensions
Breaking load

Width Height Thickness Diameter Length

ISO
p b1 min d2 max d4 max g max g1 s max d1 max l1 max l2 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

FVT-40 40 50 63 80 100 125 160 - 18 15 32 35 22 3 10 37 44 40

FVT-63 50 63 80 100 125 160 200 - 22 18 40 40 25 4 12 46 55 63

FVT-90 50 63 80 100 125 160 200 250 25 20 48 45 27,5 5 14 53 62 90

FVT-112 80 100 125 160 200 250 315 - 30 22 55 50 30 6 16 63 72 112

FVT-140 80 100 125 160 200 250 315 400 35 26 60 60 37,5 6 18 68 80 140

FVT-180 - 100 125 160 200 250 315 400 45 30 70 70 45 8 20 86 100 180

FVT-250 - - 125 160 200 250 315 400 55 36 80 80 50 8 26 98 114 250

FVT-315 - - 125 160 200 250 315 400 65 42 90 90 55 10 30 117 133 315

FVT-400 - - - 160 200 250 315 400 70 44 100 90 55 12 32 131 141 400

FVT-500 - - 160 200 250 315 400 500 80 50 110 100 60 12 36 141 151 500

FVT-630 - - - 200 250 315 400 500 90 56 120 120 70 12 42 153 163 630

b₁

s

s

g
l₁

d₂ d₁d₄

p p

g₁
l₂

Typ P - velká kladka / P type -  plain roller

Dopravníkové řetězy série FVT ●● Conveyor chains FVT series
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Dopravníkové řetězy série FVC dle DIN 8165
Conveyor chains FVC series according to DIN 8165
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er Roller diameter Plate 
dimensions Pin dimensions
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S
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ISO
p b1 

min
d2 

max
d3 

max
d4 

max
d5 

max
d6 

max g max s max d1 
max

d7 
min

l1 
max

l2 
max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

FVC-63 50 63 80 100 125 160 200 - 22 18 26 40 50 60 30 4 12 8,2 46 55 57

FVC-90 50 63 80 100 125 160 200 250 25 20 30 48 63 73 35 5 14 10,2 53 62 73

FVC-112 80 100 125 160 200 250 315 - 30 22 32 55 72 87 40 6 16 11,2 63 72 102

FVC-140 80 100 125 160 200 250 315 400 35 26 36 60 80 95 45 6 18 12,2 68 80 136

FVC-180 - 100 125 160 200 250 315 400 45 30 42 70 100 120 50 8 20 14,3 86 100 154

FVC-250 - - 125 160 200 250 315 400 55 36 50 80 125 145 60 8 26 18,3 98 114 230

FVC-315 - - 125 160 200 250 315 400 65 42 60 90 140 170 70 10 30 20,3 117 133 336

b₁

s

s

p

d₁

l₂l₁
g

p

d₇

d₂

Typ B - bez kladek / B type - without rollers

Kladky / Rollers
Typ S / S type Typ P / P type Typ F / F type

Malá kladka / Small roller Velká kladka / Plain roller Kladka s nákolkem / Flanged roller

B

B

C

C

D

D

d₃ d₄ d₅d₄d 5 d 6

Dopravníkové řetězy série FVC ●● Conveyor chains FVC series
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Dopravníkové řetězy série FVCT dle DIN 8165
Conveyor chains FVCT series according to DIN 8165
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ISO
p b1 min d2 max d4 max g max g1 s max d1 max d7 min l1 max l2 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

FVCT-63 50 63 80 100 125 160 200 - 22 18 40 40 25,0 4 12 8,2 46 55 46

FVCT-90 50 63 80 100 125 160 200 250 25 20 48 45 27,5 5 14 10,2 53 62 55

FVCT-112 80 100 125 160 200 250 315 - 30 22 55 50 30,0 6 16 11,2 63 72 78

FVCT-140 80 100 125 160 200 250 315 400 35 26 60 60 37,5 6 18 12,2 68 80 105

FVCT-180 - 100 125 160 200 250 315 400 45 30 70 70 45,0 8 20 14,3 86 100 118

FVCT-250 - - 125 160 200 250 315 400 55 36 80 80 50,0 8 26 18,3 98 114 206

FVCT-315 - - 125 160 200 250 315 400 65 42 90 90 55,0 10 30 20,3 117 133 290

b₁

s

s
l₂l₁

g

d₄

p p

d₇

d₂

g₁

d₁

Typ P - velká kladka / P type -  plain roller

Dopravníkové řetězy série FVCT ●● Conveyor chains FVCT series
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Dopravníkové řetězy redlerové série FVR dle DIN 8165
Scraper conveyor chains FVR series according to DIN 8165

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
pouzdra

Rozměry desky Rozměry čepu Rozměry unašeče Pevnost 
při 

přetrženíŠířka Tloušťka Průměr Délka Výška Celková 
šířka

Reference Pitch Inner 
width

Bush 
diameter

Plate dimensions Pin dimensions Attachment 
dimensions Breaking 

load
Width Thickness Diameter Length Height Total 

width

ISO
p b1 min d2 max g max s max d1 max l2 max h W Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

FVR-40 50 63 80 100 125 160 - - 18 15 26 3 10 55 20 * 40

FVR-63 50 63 80 100 125 160 - - 22 18 30 4 12 55 25 * 63

FVR-90 50 63 80 100 125 160 200 250 25 20 35 5 14 62 30 * 90

FVR-112 80 100 125 160 200 250 315 - 30 22 40 6 16 72 35 * 112

FVR-140 80 100 125 160 200 250 315 400 35 26 45 6 18 80 45 * 140

FVR-180 - 100 125 160 200 250 315 400 45 30 50 8 20 100 50 * 180

FVR-250 - - 125 160 200 250 315 400 55 36 60 8 26 114 55 * 250

FVR-315 - - - 160 200 250 315 400 65 42 70 10 30 133 60 * 315

FVR-400 - - - 160 200 250 315 400 70 44 70 12 32 151 65 * 400

* Rozměr na vyžádání / Dimension upon request

Navařené nebo ohýbané provedení / Welded or bended execution

g

b₁w

p

l₂

p

d₁

s

s

h

d₂

Dopravníkové řetězy série FVR ●● Conveyor chains FVR series
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p

g

d₂d₁ 

s₂
s₂

b₁
s₁

s₁
l₁

d₂d₁ 

s₂
s₂

s₁
s₁

b₁

p

g
l₁

Typ A / A type

Typ B / B type

d₂

b₁

s

s

l₁
g

d₁

p p

Typ C / C type

Dopravníkové řetězy nestandardní ●●
Non-standard conveyor chains
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Nestandardní dopravníkové řetězy
Non-standard conveyor chains

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku
Rozměry desky Rozměry čepu Pevnost při 

přetržení Typ
Šířka Tloušťka Průměr Délka

Reference Pitch Inner width Roller diameter
Plate dimensions Pin dimensions

Breaking load
Width Thickness Diameter Length Type

P b1 min d1 max g max s1/s2 max d2 max l1 Fb min

mm mm mm mm mm mm mm kN

9116035000 35 14 14 18 3,5/2,5 7 31 37 A

9116036000* 35 14 14 18 3 6 30,2 38,4 A

9116037000 35 14 22 18 3,5/2,5 7 31 37 B

9116038000 35 16 20 18 2,5 7 31 32 B

9116239000** 35 16 14 18 2,5 7 31 32 A

9116041000 41,3 12 16 22 2,5 9 27 40 A

9116042000*** 41,3 10 16 21 3 9 27 43,2 A

9116043000 41,3 16 16 30 3 9 33 61 A

9116244000** 41,3 16 16 21 3 9 33 43,2 A

9116045000 41,4 22,23 17,9 20 3,4/2,7 8,22 39,3 47,3 A

9116050000 50 15 31 25 4 10 36 75,4 B

9116051000 50 11,5 25 18 2,5 5,7 26 24,5 B

9116052000 50 11,5 25 20 3 8 28 43,2 B

9116053000 50 15 31 23 3 10 33 48 B

9116054000 50 16 25 18 2,5 6 31 27,2 B

9116055000 50 16 20 25 3 7 33 37 A

9116056000 50 25,4 25,4 40 5 14,63 54 161 A

1V 50 50 18,0 32,0 22 3 10,00 36 55 C

9116058000 50,8 16 25 20 3 7 33 37 B

9116059000 50,8 17,02 15,88 20 4/3 8,28 36,1 54,4 A

9116063000* 63 18 15 25 4 10 40 75,4 A

* Pouzdrový řetěz / Bush chain 
** Zinkované provedení / Zinc plated 
*** Dostupné také v zinkovaném provedení / Available in zinc plated
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h₄

p

g

d₁ d₂

d₄

G

b₁
s₁

s₁

s₂

l₁

F/
2

S jednostrannými unašeči / With attachment 1 side

S oboustrannými unašeči / With attachments 2 sides

h₄

p

g

d₁ d₂

d₄

G

s₁
s₁

b₁ l₁

s₂

F

Dopravníkové řetězy nestandardní ●●
Non-standard conveyor chains
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Nestandardní dopravníkové řetězy s unašeči
Non-standard conveyor chains with attachments

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
válečku

Rozměry desky Rozměry čepu Rozměry unašeče Pevnost 
při 

přetrženíŠířka Tloušťka Průměr Délka Šířka Výška Vzdálenost 
děr

Počet 
děr

Rozteč 
děr

Průměr 
děr

Rozteč 
unašečů

Reference Pitch Inner 
width

Roller 
diameter

Plate dimensions Pin dimensions Attachment dimensions

Breaking 
loadWidth Thickness Diameter Length Width Height

Distance 
between 

holes

Number 
of holes

Holes 
pitch

Holes 
diameter

Pitches 
between 

attachments

p b1 
min d1 max g max s1/s2 max d2 max l1 max G h4 F e d4 Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

9116053000D2 50 15 31 23 3 10 33 60 35 62 1 - 10 2 47

9116051000D2 50 11,5 25 18 2,5 5,7 26 46 24 44 1 - 6,5 2 24,5

9116051000D1 50 11,5 25 18 2,5 5,7 26 46 24 44 1 - 6,5 1 24,5

9116010000D4* 100 28 18 35 5 12 55 60 23,2 100 1 - 13X17 4 108,6

* Pouzdrový řetěz / Bush chain

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
válečku

Rozměry desky Rozměry čepu Rozměry unašeče Pevnost 
při 

přetrženíŠířka Tloušťka Průměr Délka Šířka Výška Vzdálenost 
děr

Počet 
děr

Rozteč 
děr

Průměr 
děr

Rozteč 
unašečů

Reference Pitch Inner 
width

Roller 
diameter

Plate dimensions Pin dimensions Attachment dimensions
Breaking 

loadWidth Thickness Diameter Length Width Height
Distance 
between 

holes

Number 
of holes

Holes 
pitch

Holes 
diameter

Pitches 
between 

attachments

p b1 
min d1 max g max s1/s2 max d2 max l1 max G h4 F/2 e d4 Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

9116058000J2 50 11,5 25 15 3 5,7 28 41 25 24 1 - 6,5 2 24,5

9116051000D2 50 11,5 25 18 2,5 5,7 26 46 24 22 1 - 6,5 2 24,5

9119050000D2 50 15 31 25 4 10 36 35 20,5 27 1 - 10,5 2 70,4

9116053000D1 50 15 31 23 3 10 33 30 28 31 1 - 10 1 47

9116051000D1 50 11,5 25 18 2,5 5,7 26 46 24 22 1 - 6,5 1 24,5

9116053000D2 50 15 31 23 3 10 33 60 35 31 1 - 10 2 47

9116059000D2 50 12 15 15 2 6 25 30/40 20 25 1 - 8 2 21,8

9116063000D6 63 18 30 20 3 7 35 25 20 32 1 - 9 6 37

9116069000D2 69 12 25 19 2,5 7 27 60 25,5 25 1 - 7 2 36

9116069000D1 69 12 25 19 2,5 7 27 60 25,5 25 1 - 7 1 36

9116075000D4 75 22 30 40 6/8 14 - 50 36 48 1 - 12,5 4 147

9116080000D6 80 20 50 35 5 12 47 50 26,25 37 /54,5 2 17,5 8,25 6 108,6

9116010000D2 100 25 45 35 6/5 14,6 55 50 2,5 54,5 1 - 12,5 2 158,4

9116011000D1 100 28 35 50 6 18 59 60 40 53 2 25 11 1 244

9116012000D1 125 25 45/55 35 6/5 14,6 55 60 35 45 2 30 11 1 158,4

9116013000D1 125 32 60 40 6 15 64 65 12 55 1 - 11X23 1 169,9

9116014000D1 125 25 45/55 35/100 6/5 14,6 55 75 30 47,5 2 50 13 1 158,4

9116020000D1 200 37 60/75 45/100 6 16 69 120 6 55,5 2 90 13 1 193

9116021000D1 200 37 60/75 45 6 16 69 120 40 51 2 90 11 1 193

9116022000D1 200 37 60/75 50/100 6 18 69 120 6 55,5 2 90 13 1 244

9116023000D1 200 33 75/90 60 10/8 22 77 120 40 57,5 2 90 11 1 365

9116024000D1 200 37 60/75 45 6 16 75 120 40 51 2 90 11 1 193
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Nestandardní dopravníkové řetězy s prodlouženými čepy
Non-standard conveyor chains with extended pins

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr 
válečku

Rozměry desky Rozměry čepu Rozměry prodlouženého čepu Rozteč 
prodloužených 

čepů

Pevnost při 
přetrženíŠířka Tloušťka Průměr Délka Průměr Délka

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter

Plate dimensions Pin dimensions Extended pin dimensions Pitches 
between 

extended pins
Breaking load

Width Thickness Diameter Length Diameter Length

p b1 min d1 max g max s1/s2 max d2 max l1 max d8 max l3 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

9116038000P2*/** 35 16 20 18 2,5 7 31 10 30 2 32

9116038000P1* 35 16 20 18 2,5 7 - 10 30 1 32

9116039000P2* 35 16 14 18 2,5 7 31 10 30 2 32

9116034000P2 35 10 20 18 3/2,5 7 26 10 30 2 37

9116033000P4 35 16 20 18 3 8 33 10 25 4 33,6

9116232000P2**** 35 16 20 26 2,5 10 31 10 35 2 52

9116283000P2*** 38,1 16 20 18 2,5 7 - 10 30 1 32

9116042000P2 41,3 10 25 22 3 9 27 12 30 2 48

9116041000P1 41,3 12 16 22 2,5 9 - 10 25 1 40

9116043000P2 41,3 16 16 22 3 9 33 12 40 2 48

9116044000P2 41,3 16 25 22 3 9 33 12 40 2 48

9116045000P1 41,3 10 25 22 3 9 - 10 25 1 48

9116246000P2*** 41,3 10 25 22 3 9 27 12 40 2 48

9116247000P2*** 41,9 25,4 19,05 26 3 8 42,5 12,7 40 2 48,3

* Dostupné také v zinkovaném provedení / Available in zinc plated 
** Dostupné také v niklovaném provedení / Available in nickel plated 
*** Zinkované provedení / Zinc plated 
**** Tvar desek “8”, zinkované provedení  / Plates shape “8” & zinc plated

g

pp

d₁ d₂

l₃

l₁b₁
s₁

s₁

s₂
s₂

d₈

Dopravníkové řetězy nestandardní ●●
Non-standard conveyor chains
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Nestandardní dopravníkové řetězy s prodlouženými čepy a unašeči
Non-standard conveyor chains with extended pins and attachments
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Plate dimensions Pin dimensions Extended pin 
dimensions Attachment dimensions
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p b1 min d2 max g max s max d1 max l1 max d8 max l3 max G h4 F/2 W/2 e d4 Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

B160x30x26 S 160 30 26 50 6,0 18 113,50 25 49,50 70 26 52,50 70,00 35 12,0 50

C

C

d₈

d₂

p l₁

b₁
s

s

l₁
F/

2

g

h₄

s

e
d₄

G

l₃

W
/2

d₁

Dopravníkové řetězy ●nestandardní ●
Non-standard conveyor chains
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d₂d₁ 
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d₂d₁ 

s₂
s₂

s₁
s₁

b₁

p

g
l₁

d₁ d₂

b₁
s₁

s₁

p

g

l₁

s₂

Typ A / A type

Typ B / B type

Typ C / C type

Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní ●●
Non-standard stainless steel conveyor chains



87

D
O

P
R

AV
N

ÍK
O

V
É

 ●
 C

O
N

V
E

Y
O

R

Nestandardní dopravníkové řetězy nerezové
Non-standard stainless steel conveyor chains

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku
Rozměry desky Rozměry čepu Pevnost při 

přetržení Typ
Šířka Tloušťka Průměr Délka

Reference Pitch Inner width Roller diameter
Plate dimensions Pin dimensions

Breaking load Type
Width Thickness Diameter Length

p b1 min d1 max g max s1/s2 max d2 max l1 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm kN

9116420000C* 20 16 12 18 3 8 33 23,1 A

9116425000C 25,4 8 16 16 2 6 21 17,6 B

9116437000C** 35 14 22 18 2,5 8 29 19,3 B

9116439000C 35 16 14 18 2,5 8 31 19,3 A

9116436000C 35 14 14 18 2,5 8 29 19,3 A

9116438000C 35 16 20 18 2,5 8 29 19,3 B

9116434000C 35 15 22 19,5 2,5 8 29 23,4 C

9116440000C** 41,3 14 30 24 3 8 31 33 B

9116442000C 41,3 10 16 22 3 9 27 33 A

9116444000C 41,3 16 16 22 3 9 33 33 A

9116445000C 41,4 22,23 17,9 20 3,4/2,7 8,22 39,3 33 A

9116450000C 50 15 30 25 4 10 36 48,4 B

9116452000C 50 12 25 20 3 7,9 28 29,7 B

9116460000C 60 14 30 25 3 8 31 33 B

9116461000C 60 14 32 25 3 8 31 33 B

9116464000C** 63 16 25 19 3 8 33 26,4 B

* Pouzdrový řetěz / Bush chain 
** Dostupné také s POM válečkem / Available with POM roller
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Nestandardní nerezové dopravníkové řetězy s unašeči
Non-standard stainless steel conveyor chains with attachments

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
válečku

Rozměry desky Rozměry čepu Rozměry unašeče
Pevnost při 
přetrženíŠířka Tloušťka Průměr Délka Šířka Výška Vzdálenost 

díry Počet děr Průměr 
díry

Počet roztěčí 
mezi unašeči

Reference Pitch Inner 
width

Roller 
diameter

Plate dimensions Pin dimensions Attachment dimensions
Breaking 

loadWidth Thickness Diameter Length Width Height Hole 
distance

Number of 
holes

Hole 
diameter

Pitches 
between 

attachments

p b1 min d1 max g max s max d2 max l1 max G h4 F/2 d4 Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

9116437000J4* 35 14 22 18 2,5 8 29 24 14 22,5 1 7 4 19,3

9116437000J2* 35 14 22 18 2,5 8 29 24 14 22,5 1 7 2 19,3

9116437000J1* 35 14 22 18 2,5 8 29 24 14 22,5 1 7 1 19,3

9116440000J4* 41,3 14 30 24 3 8 31 30 18 35,5 1 8,5 4 33,2

9116440000J2* 41,3 14 30 24 3 8 31 30 18 35,5 1 8,5 2 33,2

9116440000J1* 41,3 14 30 24 3 8 31 30 18 35,5 1 8,5 1 33,2

9116470000J6 70 14 30 20 3 8 31 60 13,75 29,5 1 10 6 30

* Dostupné také s POM válečkem / Available with POM roller

h₄
F/

2

d₄

G

b₁
s

g
l₁

d₂

s

Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní ●●
Non-standard stainless steel conveyor chains
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Nestandardní nerezové dopravníkové řetězy s prodlouženými čepy
Non-standard stainless steel conveyor chains with extended pins

Označení Rozteč Vnitřní 
šířka

Průměr 
válečku

Rozměry desky Rozměry čepu Rozměry prodlouženého čepu Rozteč 
prodloužených 

čepů

Pevnost při 
přetrženíVýška Tloušťka Průměr Délka Průměr Délka

Reference Pitch Inner width Roller 
diameter

Plate dimensions Pin dimensions Extended pin dimensions Pitches between 
extended pins Breaking load

Height Thickness Diameter Length Diameter Length

p b1 min d1 max g max s max d2 max l1 max d8 max l3 max Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

9116438000P2 35 16 20 18 2,5 8 31 10 30 2 19,3

9116438000P1 35 16 20 18 2,5 8 - 10 30 1 19,3

9116434000P2 35 10 20 18 2,5 8 26 10 30 2 19,3

9116442000P2 41,3 10 25 22 3 9 27 12 30 2 33

9116443000P2 41,3 16 16 22 3 9 33 12 40 2 33

9116450000P1 50 12 15 15 2,5 7 - 10 40 1 13,8

9116475000P1 75 11 25 20 3 8 - 12 30 1 29,7

g

pp

d₁ d₂

l₃

l₁b₁
s₁

s₁

s₂
s₂

d₈

Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní ●●
Non-standard stainless steel conveyor chains
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Pouzdrové řetězy

Bush chains
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Pouzdrové řetězy dle DIN 8164 a ČSN 02 3329
Bush chains according to DIN 8164 and ČSN 02 3329

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr pouzdra Průměr čepu Šířka desky Tloušťka desky Délka čepu Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Bush diameter Pin diameter Plate width Plate thickness Pin length Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max g max s1/s2 max l1 max l2 max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

TM 15 15 14 9 6 14 2 25,3 30 12,5 1,15

TM 20 20 16 12 8 18 3 33 36,1 25 2,15

TM 25 25 18 15 10 24 3 35 38,8 31,5 3,17

TM 30 30 20 17 11 28 4 41 49,5 40 4,25

TM 35 35 22 18 12 30 4 44,5 52 50 5,40

TM 40 40 25 20 14 35 5 52,4 57 63 5,50

TM 45 45 30 22 16 40 6 62 66,5 80 7,55

TM 45S * 45 30 23 16 40 6/4,5 59 63,5 80 7,10

TM 50 50 35 26 18 44 6 68 73,5 100 8,90

TM 55 55 45 30 20 49 8 88 93,5 125 13,92

TM 55S * 55 45 28 20 43 8 88 93,5 125 12,40

TM 60 60 50 32 22 55 8 94,1 99,5 160 15,20

TM 65 65 55 36 26 60 8 98 106 200 18,60

TM 70 70 65 42 30 67 10 117 130 250 30,00

TM 70S * 70 60 40 30 64 10/5 111 119 250 26,90

TM 80 80 70 44 32 75 12 131 150 315 36,40

TM 90 90 80 50 36 85 12/6 139 147 400 44,20

TM 90S * 90 80 48 36 85 12/6 139 147 400 43,80

TM 100 100 90 56 42 95 12 149 159 500 50,50

TM 100S * 100 90 52 42 95 12 149 159 500 49,83

* Přizpůsobeno normě ČSN 02 3329 / Adjucted to ČSN 02 3329 norm

pp

b₁

s₂

s₁

d₁

l₂

g
l₁

d₂

Pouzdrové řetězy ●● Bush chains
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Nestandardní pouzdrové řetězy s unašeči
Non-standard bush chains with attachments
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p b1 min d1 max d2 max g max s1/s2 max l1 max l2 max G e F/2 W/2 s3 h4 d4 Fb min

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

1T 45 45 30 23 15,85 40 6/4,5 59 63,5 80 45 43,5 62,5 4 20 11 80

Unašeč vyrobený z L-profilu a navařený k čepu / Attachment made of angle iron and welded to pin

Umístění unašečů dle požadavků zákazníka / Position of attachments according to customer´s request

W
/2 F/

2

G
e

d₄

d₁
d₂

l₁b₁
s₁s₂

g

s₃h₄

p p

Pouzdrové řetězy nestandardní ●● Non-standard bush chains



94

P
O

U
ZD

R
O

V
É

 ●
 B

U
S

H

Pouzdrové řetězy lehké provedení
Bush chains light execution

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr pouzdra Průměr čepu Šířka desky Tloušťka desky Délka čepu Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Bush diameter Pin diameter Plate width Plate thickness Pin length Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max g max s max l1 max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

TL 50 50 18 15 9,93 22 3 35 31,5 1,85

TL 70* 70 30 23 16,91 35 6 64 80 5,94

TL 80* 80 35 26 17,91 38 6 69 100 6,26

TL 130* 130 39,4 32 22 70 2 X 6 98 160 22,45

* Rovné desky / Straight plates

p p

l₁

d₁
b₁

s

s

g

d₂

Pouzdrové řetězy nestandardní ●● Non-standard bush chains
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Gallovy řetězy

Gall‘s chains
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b₁
s

l₁ l₂

d₂ 
d₁

pp

g

pp

g
b₁

s
l₁ l₂

d₂ 
d₁

DG 15K - DG 45K

DG 50K - DG 60K

Gallovy řetězy ●● Gall‘s chains
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Gallovy řetězy dle DIN 8150 a ČSN 02 3330
Gall's chains according to DIN 8150 and ČSN 02 3330

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr čepu
Deska

Délka čepu Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Šířka Tloušťka Počet/článek

Reference Pitch Inner width Pin diameter
Plate

Pin length Breaking load Weight
Width Thickness Number/link

p b1 min d1 max d2 max g max s max l1 max l2 max Fb min q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

DG 15K 15 12 5 4 12 2,0 2 24 27 12 0,74

DG 20K 20 15 8 6 15 2,0 2 28 33 30 1,05

DG 25K 25 18 10 8 18 3,0 2 36 42 50 1,73

DG 30K 30 20 11 9 20 3,0 4 51 58 70 3,16

DG 35K 35 22 12 10 26 3,0 4 53 61 94 4,22

DG 40K 40 25 14 12 32 3,0 4 58 66 115 5,53

DG 45K 45 30 17 14 35 3,0 4 63 70 140 6,40

DG 50K 50 35 22 18 40 4,5 4 86 95,4 190 10,80

DG 55K 55 40 24 21 42 6,0 4 104 112,6 200 15,70

DG 60K 60 45 26 23 46 6,0 4 109 119,6 250 18,20

DG 70K 70 50 32 28 55 6,0 6 144,6 154 375 32,20

DG 80K 80 60 36 32 60 6,0 6 154 167,6 500 38,70

DG 90K 90 70 40 36 70 7,0 6 177,6 187 750 53,00

DG 100 100 80 45 40 80 7,0 8 224 239 1000 76,60

DG 110 110 90 50 45 90 7,0 8 236 251 1250 90,00

DG 120 120 100 55 50 100 8,0 8 262 277 1500 112,00

* Index "K" - kalené provedení / Index „K“ - heat treated

pp

g

d₁
d₂ 

b₁
s

l₁ l₂

DG 70K - DG 120
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Spojovací prvky pro Gallovy řetězy dle DIN 8150 a ČSN 02 3330
Connecting parts for Gall's chains according to DIN 8150 and ČSN 02 3330

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr čepu
Koncová deska

Délka čepu
Výška Tloušťka Díra Ostatní rozměry Počet/článek

Reference Pitch Inner width Pin diameter
End plate

Pin length
Height Thickness Hole Other dimensions Number/link

p b1 min d1 max d2 max g1 max s max d3 min u v l1 max

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DG 15K 15 12 5 4 18 2,0 9,0 20,0 11,0 2 24

DG 20K 20 15 8 6 20 2,0 10,0 25,0 12,0 2 28

DG 25K 25 18 10 8 25 3,0 12,0 30,0 15,0 2 36

DG 30K 30 20 11 9 30 3,0 14,0 40,0 18,0 4 51

DG 35K 35 22 12 10 35 3,0 16,0 45,0 21,0 4 53

DG 40K 40 25 14 12 40 3,0 18,0 50,0 24,0 4 58

DG 45K 45 30 17 14 45 3,0 22,0 55,0 27,0 4 63

DG 50K 50 35 22 18 50 4,5 26,0 60,0 30,0 4 86

DG 55K 55 40 24 21 55 6,0 32,0 65,0 33,0 4 104

DG 60K 60 45 26 23 60 6,0 36,0 70,0 36,0 4 109

DG 70K 70 50 32 28 70 6,0 40,0 85,0 42,0 6 144,6

DG 80K 80 60 36 32 85 6,0 50,0 100,0 51,0 6 154

DG 90K 90 70 40 36 100 7,0 60,0 120,0 60,0 6 177,6

DG 100 100 80 45 40 120 7,0 70,0 140,0 72,0 8 224

DG 110 110 90 50 45 140 7,0 80,0 160,0 84,0 8 236

DG 120 120 100 55 50 160 8,0 90,0 180,0 96,0 8 262

A-A ( 3:1 )

B-B ( 3 )

A AB B

u v

g₁

u v

g₁

d₁

b₁l₁

d₂

s

d₃
b₁l₁ d₁

d₂ d₃

Závěsné články nerozebíratelné bez podložek
Riveted end links without washers

Závěsné články nerozebíratelné s podložkami
Riveted end links with washers

Gallovy řetězy ●● Gall‘s chains
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Poznámky ●● Notes
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u

g₁

v

b₁

d₁
d₃

s

l₂

l₂

d₂
 d₁

b₁

d₂ 

g₁

u v

l₂

l₂

b₁

s

d₁

d₁

d₂

d₂

d₃

Závěsné články rozebíratelné bez podložek
Disassemblable end links without washers

Závěsné články rozebíratelné s podložkami
Disassemblable end links with washers

Čepy spojovací
Connecting pins

Čepy spojovací
Connecting pins

Gallovy řetězy ●● Gall‘s chains
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Spojovací prvky pro Gallovy řetězy dle DIN 8150 a ČSN 02 3330
Connecting parts for Gall's chains according to DIN 8150 and ČSN 02 3330

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr čepu
Koncová deska

Délka čepu
Výška Tloušťka Díra Ostatní rozměry Počet/článek

Reference Pitch Inner width Pin diameter
End plate

Pin length
Height Thickness Hole Other dimensions Number/link

p b1 min d1 max d2 max d3 max g1 max s max d3 min u v l2 max l3 max l4 max

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DG 15K 15 12 5 4 9 18 2,0 9,0 20,0 11,0 2 27,0 27,2 31,4

DG 20K 20 15 8 6 10 20 2,0 10,0 25,0 12,0 2 33,0 32,0 36,0

DG 25K 25 18 10 8 12 25 3,0 12,0 30,0 15,0 2 42,0 40,5 46,5

DG 30K 30 20 11 9 14 30 3,0 14,0 40,0 18,0 4 58,0 54,0 60,0

DG 35K 35 22 12 10 16 35 3,0 16,0 45,0 21,0 4 61,0 55,0 62,0

DG 40K 40 25 14 12 18 40 3,0 18,0 50,0 24,0 4 66,0 62,0 68,5

DG 45K 45 30 17 14 22 45 3,0 22,0 55,0 27,0 4 70,0 68,0 75,0

DG 50K 50 35 22 18 26 50 4,5 26,0 60,0 30,0 4 95,4 95,2 105,0

DG 55K 55 40 24 21 32 55 6,0 32,0 65,0 33,0 4 112,6 117,0 130,6

DG 60K 60 45 26 23 36 60 6,0 36,0 70,0 36,0 4 119,6 123,0 136,0

DG 70K 70 50 32 28 40 70 6,0 40,0 85,0 42,0 6 154,0 152,0 164,0

DG 80K 80 60 36 32 50 85 6,0 50,0 100,0 51,0 6 167,6 174,0 187,0

DG 90K 90 70 40 36 60 100 7,0 60,0 120,0 60,0 6 187,0 - -

DG 100 100 80 45 40 70 120 7,0 70,0 140,0 72,0 8 239,0 - -

DG 110 110 90 50 45 80 140 7,0 80,0 160,0 84,0 8 251,0 - -

DG 120 120 100 55 50 90 160 8,0 90,0 180,0 96,0 8 277,0 - -

Čepy koncové vnitřní
End pins inner

d₃

l₃

d₃

l₄

Čepy koncové vnější
End pins outer

d₃

l₃

d₃
l₄
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Gallovy řetězy pro těžký průmysl
Gall‘s chains for heavy industry

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr čepu
Deska

Délka čepu Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Šířka Tloušťka Počet/článek

Reference Pitch Inner width Pin diameter
Plate

Pin length Breaking load Weight
Width Thickness Number/link

p b1 min d1 max d2 max g max s max l1 max l2 max Fb Q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

3G 110 110 80 58 50 100 8,0 8 236 250 1500 103,00

1G 129,5 129,5 80 50 43 100 8,0 6 - 214 3000 83,00

pp

g
d₁
d₂ 

b₁
s

l₁ l₂

Gallovy řetězy nestandardní ● Non-standard Gall‘s chains
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Gallovy řetězy pro vodní díla
Gall‘s chains for water constructions

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr čepu
Deska

Délka čepu Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Šířka Tloušťka Počet/článek

Reference Pitch Inner width Pin diameter
Plate

Pin length Breaking load Weight
Width Thickness Number/link

p b1 min d1 max d2 max d3 max g max s max a1 l1 max l2 max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

DGV   70 70 30 35 25 14 55 8 4 18 145 192 340 36

DGV   90 90 36 40 30 18 60 10 4 20 171 224 494 45

DGV 110 110 45 50 40 28 80 12 4 25 206 273 880 72

DGV 140 140 55 60 50 37 100 10 6 28 256 335 1374 110

DGV 180 180 70 75 65 40 130 10 8 40 345 424 2322 188

DGV 200 200 80 85 75 45 150 12 10 45 453 540 3090 305

DGV 250 250 90 100 90 55 180 12 10 50 483 586 4451 380

DGV 280 280 100 110 100 60 200 12 10 60 513 628 5495 430

g

pp

d₃ d₁

a₁

b₁
s

l₁ l₂

d₁
d₂

Gallovy řetězy nestandardní ●● Non-standard Gall‘s chains
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Gallovy řetězy lehké provedení
Gall‘s chains light execution

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr čepu Šířka desky Tloušťka desky Délka čepu Pevnost při 
přetržení Hmotnost

Reference Pitch Inner width Pin diameter Plate width Plate thickness Pin length Breaking load Weight

p b1 min d1 max d2 max g max s max l1 max l2 max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

GL 60 60 22 12 10 28 4 44,4 50 48 2,4

GL 60a* 60 22 12 10 28 6 51 58,2 60 3,4

GL 70* 70 25 14 12 35 6 57 63 60 4,6

GL 80* 80 30 17 14 38 6 62 70 90 4,9

* Rovné desky / Straight plates

p p

d₂
d₁

l₂l₁  

s
s

g

b₁

Gallovy řetězy nestandardní ●● Non-standard Gall‘s chains
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Fleyerovy řetězy série BL (LH)
Leaf chains BL (LH) series

Označení Rozteč Kombinace desek Šířka desky Tloušťka desky Průměr čepu Délka čepu Pevnost při přetržení Hmotnost

Reference Pitch Plates lacing Plate width Plate thickness Pin diameter Pin length Breaking load Weight

DIN/ISO ANSI
p g max s max d2 max l1 max Fb min Q

mm mm mm mm mm kN kg/m

LH0822 BL422

12,7

2 X 2

12,07 2,08 5,09

11,05 22,2 0,64

LH0823 BL423 2 X 3 13,16 22,2 0,80

LH0834 BL434 3 X 4 17,40 33,4 1,12

LH0844 BL444 4 X 4 19,51 44,5 1,28

LH0846 BL446 4 X 6 23,75 44,5 1,60

LH0866 BL466 6 X 6 27,99 66,7 1,92

LH0888 BL488 8 X 8 36,45 89,0 2,56

LH1022 BL522

15,875

2 X 2

15,09 2,44 5,96

12,90 33,4 0,88

LH1023 BL523 2 X 3 15,37 33,4 1,10

LH1034 BL534 3 X 4 20,32 48,9 1,50

LH1044 BL544 4 X 4 22,78 66,7 1,80

LH1046 BL546 4 X 6 27,74 66,7 2,20

LH1066 BL566 6 X 6 32,69 100,1 2,65

LH1088 BL588 8 X 8 42,57 133,4 3,50

LH1222 BL622

19,05

2 X 2

18,11 3,30 7,94

17,37 48,9 1,45

LH1223 BL623 2 X 3 20,73 48,9 1,80

LH1234 BL634 3 X 4 27,43 75,6 2,50

LH1244 BL644 4 X 4 30,78 97,9 2,90

LH1246 BL646 4 X 6 37,49 97,9 3,60

LH1266 BL666 6 X 6 44,20 146,8 4,30

LH1288 BL688 8 X 8 57,61 195,7 5,80

LH1622 BL822

25,4

2 X 2

24,13 4,09 9,54

21,34 84,5 2,20

LH1623 BL823 2 X 3 25,48 84,5 2,70

LH1634 BL834 3 X 4 33,76 129,0 3,80

LH1644 BL844 4 X 4 37,90 169,0 4,30

LH1646 BL846 4 X 6 46,18 169,0 5,40

LH1666 BL866 6 X 6 54,46 253,6 6,50

LH1688 BL888 8 X 8 71,02 338,1 8,60

g

p p

l₁

d₂

s
s

2x2 2x3 3x4 4x4 4x6

6x6 8x8

Fleyerovy řetězy série BL (LH) ●● Leaf chains BL (LH) series
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Fleyerovy řetězy série BL (LH)
Leaf chains BL (LH) series

Označení Rozteč Kombinace desek Šířka desky Tloušťka desky Průměr čepu Délka čepu Pevnost při přetržení Hmotnost

Reference Pitch Plates lacing Plate width Plate thickness Pin diameter Pin length Breaking load Weight

DIN/ISO ANSI
p g max s mx d2 max l1 max Fb min Q

mm mm mm mm mm kN kg/m

LH2022 BL1022

31,75

2 X 2

30,18 4,90 11,11

25,37 115,6 3,40

LH2023 BL1023 2 X 3 30,33 115,6 4,30

LH2034 BL1034 3 X 4 40,23 182,4 6,00

LH2044 BL1044 4 X 4 45,19 231,3 6,90

LH2046 BL1046 4 X 6 55,09 231,3 8,60

LH2066 BL1066 6 X 6 65,00 347,0 10,30

LH2088 BL1088 8 X 8 84,81 462,6 13,80

LH2422 BL1222

38,10

2 X 2

36,20 5,77 12,71

29,62 151,2 4,6

LH2423 BL1223 2 X 3 35,43 151,2 5,8

LH2434 BL1234 3 X 4 47,07 244,6 8,1

LH2444 BL1244 4 X 4 52,88 302,5 9,3

LH2446 BL1246 4 X 6 64,52 302,5 11,6

LH2466 BL1266 6 X 6 76,15 453,7 13,9

LH2488 BL1288 8 X 8 99,42 605,0 18,6

LH2822 BL1422

44,45

2 X 2

42,24 6,55 14,29

33,55 191,3 6,1

LH2823 BL1423 2 X 3 40,16 191,3 7,6

LH2834 BL1434 3 X 4 53,37 315,8 10,6

LH2844 BL1444 4 X 4 59,97 382,6 12,2

LH2846 BL1446 4 X 6 73,18 382,6 15,2

LH2866 BL1466 6 X 6 86,39 578,3 18,2

LH2888 BL1488 8 X 8 112,8 765,1 24,3

LH3222 BL1622

50,80

2 X 2

48,26 7,52 17,46

39,01 289,1 8,0

LH3223 BL1623 2 X 3 46,58 289,1 10,0

LH3234 BL1634 3 X 4 61,72 440,4 14,0

LH3244 BL1644 4 X 4 69,29 578,3 16,0

LH3246 BL1646 4 X 6 84,43 578,3 20,0

LH3266 BL1666 6 X 6 99,57 857,4 24,0

LH3288 BL1688 8 X 8 129,84 1156,5 32,0

LH4022 BL2022

63,50

2 X 2

60,33 9,91 23,81

51,74 433,7 15,8

LH4023 BL2023 2 X 3 61,70 433,7 19,8

LH4034 BL2034 3 X 4 81,61 649,4 27,7

LH4044 BL2044 4 X 4 91,57 867,4 31,6

LH4046 BL2046 4 X 6 111,48 867,4 39,5

LH4066 BL2066 6 X 6 131,39 1301,1 47,4

LH4088 BL2088 8 X 8 171,22 1734,8 63,2

g

p p

l₁

d₂

s
s

2x2 2x3 3x4 4x4 4x6

6x6 8x8

g

p p

l₁

d₂

s
s

2x2 2x3 3x4 4x4 4x6

6x6 8x8

Fleyerovy řetězy série BL (LH) ●● Leaf chains BL (LH) series
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Fleyerovy řetězy série LL
Leaf chains LL series

Označení Rozteč Kombinace desek Šířka desky Tloušťka desky Průměr čepu Délka čepu Pevnost při přetržení Hmotnost

Reference Pitch Plates lacing Plate width Plate thickness Pin diameter Pin length Breaking load Weight

DIN/ISO p g max s max d2 max l1 max Fb min Q

mm mm mm mm mm kN kg/m

LL0822

12,700

2 X 2

10,60 1,6 4,45

8,9 18,2 0,42

LL0844 4 X 4 15,6 36,4 0,84

LL0866 6 X 6 22 54,6 1,24

LL0888 8 X 8 28,5 72,8 1,64

LL1022

15,875

2 X 2

13,70 1,6 5,08

9,2 22,7 0,54

LL1044 4 X 4 15,8 45,4 1,06

LL1066 6 X 6 22,1 68,1 1,57

LL1088 8 X 8 28,8 90,8 2,10

LL1222

19,050

2 X 2

16,00 1,85 5,72

10,4 29,5 0,73

LL1244 4 X 4 17,9 59,0 1,44

LL1266 6 X 6 25,4 88,5 2,15

LL1288 8 X 8 32,9 118 2,84

g

p p

l₁

d₂

s
s

2x2 4x4

6x6 8x8

Fleyerovy řetězy série LL ●● Leaf chains LL series
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Fleyerovy řetězy série LL
Leaf chains LL series

Označení Rozteč Kombinace desek Šířka desky Tloušťka desky Průměr čepu Délka čepu Pevnost při přetržení Hmotnost

Reference Pitch Plates lacing Plate width Plate thickness Pin diameter Pin length Breaking load Weight

DIN/ISO p g max s max d2 max l1 max Fb min Q

mm mm mm mm mm kN kg/m

LL1622

25,400

2 X 2

21,00 3,1 8,28

17,2 58 1,52

LL1644 4 X 4 29,6 116 2,90

LL1666 6 X 6 42,4 174 4,30

LL1688 8 X 8 54,9 232 5,71

LL2022

31,750

2 X 2

26,40 3,5 10,19

20,1 95 2,33

LL2044 4 X 4 33,8 190 4,40

LL2066 6 X 6 50,1 285 6,79

LL2088 8 X 8 64,0 380 8,90

LL2422

38,100

2 X 2

33,40 5,0 14,63

28,4 170 4,47

LL2444 4 X 4 46,3 340 8,22

LL2466 6 X 6 66,4 510 12,22

LL2488 8 X 8 86,6 680 16,30

LL2822

44,450

2 X 2

37,08 6,0 15,90

32,2 200 5,10

LL2844 4 X 4 56,4 400 9,90

LL2866 6 X 6 80,8 600 14,60

LL2888 8 X 8 105,2 800 19,40

LL3222

50,800

2 X 2

42,00 6,4 17,81

34,8 260 6,20

LL3244 4 X 4 60,6 520 12,30

LL3266 6 X 6 86,4 780 18,30

LL3288 8 X 8 112,2 1040 24,00

LL4022

63,500

2 X 2

52,76 8,0 22,89

42,2 360 10,30

LL4044 4 X 4 74,4 780 20,00

LL4066 6 X 6 106,5 1080 30,00

LL4088 8 X 8 140,0 1440 39,10

LL4822

76,200

2 X 2

63,88 10,0 29,24

54,6 560 18,50

LL4844 4 X 4 92,6 1120 35,70

LL4866 6 X 6 133,4 1680 53,00

LL4888 8 X 8 174,2 2240 70,40

g

p p

l₁

d₂

s
s

2x2 4x4

6x6 8x8

g

p p

l₁

d₂

s
s

2x2 4x4

6x6 8x8

Fleyerovy řetězy série LL ●● Leaf chains  LL series
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Fleyerovy řetězy série AL
Leaf chains AL series

Označení Rozteč Kombinace desek Šířka desky Tloušťka desky Průměr čepu Délka čepu Pevnost při přetržení Hmotnost

Reference Pitch Plates lacing Plate width Plate thickness Pin diameter Pin length Breaking load Weight

ASA p g max s max d2 max l1 max Fb min Q

mm mm mm mm mm kN kg/m

AL322
9,525

2 x 2
7,7 1,30 3,58

6,80 9,00 0,23

AL344 4 X 4 11,60 18,0 0,46

AL422

12,700

2 X 2

10,4 1,50 3,96

8,30 14,10 0,39

AL444 4 X 4 14,40 28,20 0,74

AL466 6 X 6 20,50 42,30 1,13

AL522

15,875

2 X 2

12,8 2,03 5,08

11,05 22,00 0,64

AL534 3 X 4 17,00 33,00 1,10

AL544 4 X 4 19,40 44,00 1,25

AL566 6 X 6 27,50 66,00 1,79

AL622

19,050

2 X 2

15,6 2,42 5,94

13,00 37,00 0,86

AL644 4 X 4 22,70 66,70 1,76

AL666 6 X 6 32,20 100,10 2,60

AL688 8 X 8 42,20 133,40 3,49

AL822

25,400

2 X 2

20,5 3,25 7,92

16,20 56,70 1,54

AL844 4 X 4 29,40 113,40 3,00

AL866 6 X 6 44,20 170,00 4,46

AL1022

31,750

2 X 2

25,6 4,00 9,53

19,60 88,50 2,37

AL1044 4 X 4 36,40 177,00 4,68

AL1066 6 X 6 52,30 265,00 7,20

AL1088 8 X 8 68,50 354,00 9,94

AL1222

38,100

2 X 2

30,5 4,80 11,10

24,30 127,00 3,65

AL1244 4 X 4 43,80 254,00 7,05

AL1266 6 X 6 63,20 381,00 10,50

AL1288 8 X 8 82,60 508,00 14,03

AL1444
44,450

4 X 4
36,4 5,60 12,64

51,30 372,70 10,34

AL1466 6 X 6 74,56 559,00 15,16

AL1644

50,800

4 X 4

41,6 6,40 14,21

58,00 471,00 12,98

AL1666 6 X 6 83,80 706,00 19,76

AL1688 8 X 8 109,50 942,0 25,47

g

p p

l₁

d₂

s
s

2x2 2x3 3x4 4x4 4x6

6x6 8x8

Fleyerovy řetězy série AL ●● Leaf chains AL series
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Řetězy s lomenými články dle DIN 8182
Cranked link chains according to DIN 8182

Označení Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku
Rozměry čepu Rozměry desky Pevnost při 

přetržení Hmotnost
Průměr Délka Šířka Tloušťka

Reference Pitch Inner width Roller diameter
Pin dimensions Plate dimensions

Breaking load Weight
Diameter Length Width Thickness

p b1 min d1 max d2 max l2 max g max s max Fb min Q

mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m

2010 63,5 37,30 31,75 15,88 105 45 8 320 12,5

2512 77,90 39,10 41,28 19,05 118 60 10 470 19

2510 78,1 38,10 31,75 15,88 107 40 8 340 12

2511 (RV-3) 78,1 38,10 31,75 17,81 90 45 8 334 12,2

2814 88,9 37,50 44,45 22,22 139 60 13 640 25

3214 103,2 49,23 44,45 22,22 151 55 13 680 23

3315 103,45 48,20 45,24 23,85 157 60 15 740 28

3618 114,3 51,40 57,15 27,97 164 75 15 1000 38,5

4020 127 69,85 63,50 31,75 215 90 16 1260 52

4824 152,4 76,20 76,20 38,10 218 100 20 1860 68

5628 177,8 82,60 88,90 44,45 253 130 22 2500 99

p p

l₂
g

d₂ d₁
s

b₁

Ostatní řetězy ●● Other chains
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Řetězy pro škrabákové dopravníky
Scraper chains

Rozteč Vnitřní šířka Průměr pouzdra
Rozměry čepu Rozměry desky

Rozměry škrabáku Pevnost při 
přetrženíPrůměr Délka Šířka Tloušťka

Pitch Inner width Bush diameter
Pin dimensions Plate dimensions

Scraper dimensions Breaking load
Diameter Length Width Thickness

p b1 min d3 max d2 max l1 max g max s max W Q min

mm mm mm mm mm mm mm mm kN

100 20 17 12 43 35 4 140 91,2

125 20 17 12 43 35 4 140 91,2

100 22 18 12 44,5 30 4 140 67,2

125 22 18 12 44,5 30 4 140 67,2

100 25 20 14 52 40 5 140 132,0

125 25 20 14 52 40 5 180 132,0

150 25 20 14 52 40 5 180 132,0

100 30 22 16 61 40 6 180 144

125 30 22 16 61 40 6 180 144

150 30 22 16 61 40 6 180 144

200 30 22 16 61 40 6 180 144

125 35 26 18 67 50 6 200 187,2

150 35 26 18 67 50 6 240 187,2

200 35 26 18 67 50 6 240 187,2

150 45 30 20 85 50 8 280 211,2

200 45 30 20 85 50 8 280 211,2

* Další rozměry na vyžádání / Other measures upon request

Dostupné jako nýtované nebo rozebíratelné provedení 1 nebo 2 strany / Available riveted or detachable 1 or 2 sides

g

b₁
s

d₂ d₃

w

pp

l₁

Ostatní řetězy ●● Other chains



114

O
S

TA
TN

Í Ř
E

TĚ
ZY

 ●
 O

TH
E

R
 C

H
A

IN
S

Kované řetězy
Forged link chains

Rozteč Šířka Tloušťka Výška Průměr čepu Pevnost při přetržení

Pitch Width Thickness Height Pin diameter Breaking load

p b s1 s2 g d1 Fb min

mm mm mm mm mm mm kN

101,6 24 6 8 36 14 100

101,6 30 8 12 36 14 150

142 24 6,0 8 50 20 130

142 42 13 19 50 25 270

142 62 16 28 50 25 420

150 24 6 8 50 20 130

150 42 13 15 47 25 270

160 50 12 23 50 25 340

200 66 18 33 60 28 550

250 70 20 31 75 34 750

260 70 20 31 75 34 750

Materiál: 20MnCr5 cementováno / Material: 20MnCr5 case hardened

p p

s₂

s₁

g
b

d₁

Nejčastější typy unašečů / Most frequent types of scrapers

Ostatní řetězy ●● Other chains
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1.	 Využití kloubových řetězů
Kloubový řetěz slouží

●	 k přenosu krouticího momentu z hnacího na hnané řetězové kolo,

●	 k přenosu tažné síly - např. při zvedání břemen.

Svým konstrukčním uspořádáním je řetězový převod podobný řemenovému, současně má však některé vlastnosti 

převodu ozubenými koly. Aby řetěz spolehlivě sloužil svému účelu, je potřeba dodržet zásady pro jeho volbu, provést 

správně montáž a při provozu o řetěz řádně pečovat.

2.	 Volba typu řetězu

Válečkové řetězy mají široké využití, jsou vhodné i pro 

značné zatížení při velkých rychlostech (cca 12 m/s). 

Jsou univerzální a proto jsou nejvíce rozšířené. Vyrábí se 

v souladu s ČSN 02 3301 s rozměry podle ČSN 02 3311, 

ČSN 02 3315 a jejich odvozenými verzemi. Podle typu 

jsou řetězy v souladu s normou DIN 8187 nebo DIN 8188, 

případně s DIN 8181. Vedle normalizovaných řetězů jsou 

ve výrobním programu i nenormalizované válečkové 

řetězy vyráběné podle interní dokumentace.

Konstrukce válečkového řetězu

Čep

Vnější deska Váleček

PouzdroVnitřní deska

Pérko

Pokyny k volbě a používání řetězů
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Pouzdrové řetězy jsou určeny pro přenos velkých sil při malých rychlostech. Běžná rychost pohybu řetězu je pro 

pomaloběžné pouzdrové řetězy 0,3 až 1,2 m/s, max. 3,0 m/s. Pouzdrové řetězy se nejčastěji používají v trvalém pracovním 

režimu v hrubých provozních podmínkách, v provozech teplých  a vlhkých, kde nelze použít řemenový převod a pod.. Jsou 

vyráběny v souladu s ČSN 02 3301 s rozměry podle ČSN 02 3329, případně podle DIN 8164. Vedle normalizovaných 

řetězů jsou ve výrobním programu i pouzdrové řetězy vyráběné podle interní dokumentace.

Konstrukce pouzdrového řetězu

Vnější deska

Vnitřní deska Čep

Pouzdro

Závlačka
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Gallovy řetězy se většinou používají jako nosné řetězy a také pro pomalý přenos velké tažné síly rychlostí do 0,3 m/s. Jsou 

vyráběny podle ČSN 02 3330 a DIN 8150. Vedle normalizovaných řetězů jsou ve výrobním programu i nenormalizovaná 

provedení vyráběná podle interní dokumentace.

Konstrukce Gallova řetězu

Čep spojovací ČepDeskaPodložka

Rozpěrný váleček spojovací

Závlačka
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Dopravníkové řetězy se používají na různých typech dopravníků k přenosu tažné síly sloužící k přepravě materiálu. 

Jsou nejčastěji vyráběny podle ČSN 26 0401 a podle DIN 8165, DIN 8167, DIN 8168. Konstrukčně jsou řešeny podobně 

jako pouzdrové nebo válečkové řetězy, avšak pro dopravní účely mohou být vybaveny nástavnými díly jako jsou různé 

unášecí destičky, prodloužené čepy apod. nebo jsou vybaveny válečky větších průměrů, které slouží jako pojezdové 

válečky nebo k přepravě deskového materiálu. Dopravníkové řetězy často přenáší tažnou sílu na větší vzdálenosti 

relativně malou rychlostí, proto mívají větší rozteč čepů.

Konstrukce dopravníkového řetězu

Čep Pouzdro

Vnější deskaVnitřní deska

Závlačka

Typy kladek

B

B

C

C

D

D

Malá kladka Velká kladka Kladka s nákolkem
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Fleyerovy řetězy se používají jen jako tažné nebo nosné, nelze je použít jako hnací, protože svou konstrukcí neumožňují 

použití řetězových kol. Uplatnění nacházejí tam, kde použití ocelových lan není vhodné. Jsou vyráběny v souladu s 

normou DIN 8152 v provedení lehkém i těžkém, případně podle americké konstrukce.

Konstrukce Fleyerova řetězu

Deska

Čep
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3.	 Konstrukční zásady, montáž a údržba
●	 Řetězová kola musí být v zákrytu, řetěz se musí pohybovat i s koly v jedné rovině. Poloha této roviny je vždy vertikální 

(svislá), osy hřídelů řetězových kol jsou v horizontální (vodorovné) poloze.

●	 Na řetěz nesmí působit žádné boční síly.

●	 Tažná větev řetězového převodu je vždy nahoře, spodní větev je vždy volná a má malý průhyb nebo je opatřena 

napínací kladkou. Průhyb by měl být cca 5% osové vzdálenosti řetězových kol.

●	 Převod do rychla není vhodný, měl by být vždy do pomala.

●	 Menší řetězové kolo (hnací) by mělo mít lichý počet zubů, jejich doporučený počet by měl být minimálně 17.

●	 Větší řetězové kolo (hnané) by nemělo mít větší počet zubů než 70, maximálně 120.

●	 Napínací kladka se montuje vždy do volné spodní části řetězu. Napínací síla by měla být cca 1% pevnosti řetězu při 

přetržení (FB). Je-li pro napínací kladku použito řetězové kolo, měl by být počet zubů lichý, vhodný počet je 13 zubů.

●	 Optimální osová vzdálenost hnacího a hnaného kola je 40 roztečí řetězu. Roztečí se rozumí osová vzdálenost 

sousedních čepů v článku.

●	 Přenos hnací síly je u řetězového převodu vždy nerovnoměrný, protože řetěz po navinutí na kolo netvoří kružnici, ale 

mnohoúhelník. V důsledku toho se neustále mírně mění zabírající průměr řetězových kol a tím se i pravidelně mění 

velikost tažné síly. Proto je nutné dostatečně dimenzovat hřídele i ložiska.

●	 Teplota řetězu v provozu by měla být v rozmezí od -10°C do +160°C. Při jiných teplotách dochází ke snížení pevnosti 

řetězu.

●	 Konstrukce převodu musí umožňovat vhodné mazání. Nedostatečné mazání výrazně zkracuje životnost řetězu. Pro 

běžné rychlosti řetězu do 4 m/s zajišťuje vhodné mazání cca 10 kapek oleje za minutu umístěných mezi vnitřní a 

vnější destičky řetězu. Podrobnější informace jsou v kapitole 4. Mazání a péče o řetěz.

●	 Na třecích plochách řetězu nesmí ulpívat nečistoty, které brání pohybu a poškozují řetěz.

●	 Zatěžující síla válečkového řetězu nesmí být větší než 1/7 pevnosti řetězu při přetržení (FB), pro Gallovy řetězy nesmí 

zatěžující síla překročit 1/5 pevnosti řetězu při přetržení (FB). Toto platí při dodržení všech uvedených zásad při 

bezrázovém provozu v bezprašném prostředí a dostatečném a vhodném mazání. V ostatních případech je potřeba 

provést podrobný výpočet podle ČSN 01 4809.

●	 Při provozu dochází k mírnému prodlužování řetězu. Maximální přípustné prodloužení délky je 2%, u řetězů s velkou 

rychlostí pohybu nebo při použití kola s více než 70 zuby je dovolené prodloužení 1%. Při dosažení tohoto prodloužení 

je nutné řetěz nahradit novým. Při výměně řetězu za nový se doporučuje vyměnit i řetězová kola.

●	 Řetězová kola musí být zhotovena v souladu s ČSN 01 4811.

●	 Po instalaci nového řetězu je nutné provést jeho záběh. Po záběhu je nutné zkontrolovat celý řetězový převod a v 

případě potřeby upravit průhyb volné části řetězu, rovinnost převodu a zkontrolovat správnost mazání.
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4.	 Mazání a péče o řetěz
Životnost řetězu při provozu nejvíce ovlivňují správná montáž (rovinnost převodu), vhodné mazání a čistota řetězu. 

Volba způsobu mazání závisí především na rychlosti pohybu řetězu a jeho velikosti. V tabulce 1 jsou uvedeny maximální 

rychlosti válečkových řetězů pro různé způsoby mazání.

Tab. 1	 Max. rychlosti při vhodném způsobu mazání válečkových řetězů

velikost řetězu rozteč [mm] průběžné kapání 
oleje

brodění v olejové 
lázni

tlakové oběžné rozprašovací v 
olejové mlze

08B 12,7 0,9 m/s 4 m/s 10 m/s nad 10 m/s
16B 25,4 0,5 m/s 2 m/s 7 m/s nad 7 m/s
24B 38,1 0,3 m/s 1,5 m/s 5 m/s nad 5 m/s

Hodnoty uvedené v tabulce platí pro doporučený způsob mazání.

Jako ještě přípustné mazání splňující minimální požadavky u méně náročných převodů lze použít způsob o jeden stupeň 

méně vhodný – viz tabulka 2.

Tab. 2	 Max. rychlosti řetězu při ještě přípustném mazání

velikost řetězu rozteč [mm] periodické ruční 
mazání tukem

průběžné kapání 
oleje

brodění v olejové 
lázni

tlakové oběžné

08B 12,7 0,9 m/s 4 m/s 10 m/s nad 10 m/s
16B 25,4 0,5 m/s 2 m/s 7 m/s nad 7 m/s
24B 38,1 0,3 m/s 1,5 m/s 5 m/s nad 5 m/s

Ruční mazání olejem nebo tukem lze doporučit jen pro lehce přístupné pomaloběžné málo namáhané řetězy, mazání tukem 

nelze použít v prašném prostředí. Důležité je dodržovat domazávací intervaly. Při mazání nanášíme olej (tuk) především 

na třecí plochy bočních destiček a na stykovou část válečků a destiček. Mazivo nanášíme na volnou (nenapnutou) část 

řetězu nejlépe z vnitřní strany převodu. Při mazání tukem dochází k vymačkávání přebytečného maziva mimo třecí 

plochy. Tento tuk časem zaschne a ztvrdne a tím zabraňuje přístupu čerstvého maziva. Proto je bezpodmínečně nutné 

před domazáním řetěz i řetězová kola důkladně očistit.

Čištění řetězu provádíme u řetězů ručně mazaných tukem, olejem nebo mazaných průběžným kapáním.

Postup čištění

●	 Řetěz demontujeme z řetězových kol.

●	 Tvrdým kartáčem odstraníme zaschlé nečistoty z řetězu i kol.

●	 Řetěz důkladně opláchneme v rozpouštědle (petrolej, benzín apod.) a odstraníme kartáčem zbytky nečistot.

●	 Řetěz ponoříme na 24 h do rozpouštědla a občas s ním pohybujeme, aby se uvolnily zbytky maziva v nepřístupných 

místech.

●	 Řetěz pohybováním „vypereme“ v rozpouštědle tak, aby se vyplavily nečistoty z pouzder a válečků.

●	 Po vyjmutí a důkladném osušení řetězu se nesmí při pohybu článku ozývat šelesty nebo škrábavé zvuky způsobené 

nečistotami. V případě potřeby opakujeme máčení a „praní“ v rozpouštědle.
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●	 Provedeme kontrolu řetězu, zda nedošlo k jeho nadměrnému prodloužení (2% u běžných řetězů, 1% u rychloběžných 

řetězů a u převodů, kde větší kolo má 70 a více zubů). Postup při měření délky řetězu je uveden v dalším textu.

●	 Vypraný a vysušený řetěz zkontrolujeme, zda nejsou některé části nadměrně opotřebené nebo poškozené.

●	 Důkladně očištěný a vysušený řetěz nakonzervujeme.

●	 Konzervaci provádíme ponořením řetězu do rozpuštěných tuhých mazadel při teplotě 80-90°C, řetězem přitom 

pohybujeme tak, aby se ze všech spár vytlačil vzduch a dovnitř vniklo mazivo. K tomu dojde tehdy, když se i řetěz 

ohřeje a v nepřístupných místech nedochází k ochlazení rozpuštěného tuku.

●	 Nakonzervovaný řetěz uložíme do čistého obalu, abychom zabránili přístupu prachu. Řetěz je připravený k opětovné 

montáži.

Měření délky řetězu

●	 Měření délky je nutné provádět vždy jen na suchém vyčištěném a nenamazaném řetězu.

●	 Řetěz musí být napřímený, po celé délce podložený a napnutý stanovenou silou.

●	 Velikost napínací síly je 1% katalogové minimální pevnosti řetězu při přetržení (FB).

Příklad

Řetěz 16B-1 má garantovanou pevnost při přetržení min. 60 kN, tedy 60 000 N.

Napínací síla při měření délky řetězu je 1% FB, tedy 1% z 60 000 N, to je 600 N. 

Měření provádíme zpravidla v délce 50 článků, max. však 1 500 mm. U řetězu 16B-1 je rozteč 25,4 mm, 50 článků 

napnutého řetězu má délku 1 270 mm.

Při maximálním přípustném prodloužení může být řetěz o 2% (1%) delší, to je o 25,4 mm (12,7 mm).

Je-li při kontrole zjištěna délka 1 295,4 mm (1 282,7 mm) je nutné jej vyměnit.

Při výměně řetězu za nový se doporučuje vyměnit i řetězová kola.
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1.	 Applications of articulated link chains
The purpose of a chain with articulated links is:

●	 to transfer torque from a driving to a driven sprocket wheel,

●	 to transfer tractive force – e.g. in load lifting.

The design and structure of a chain drive is similar to a belt drive, but it features certain properties of a gear train as well. 

To make sure that a chain reliably serves its purpose, it is necessary to observe the guidelines for selecting the right type, 

to perform the correct installation and to take proper care of the chain during its operation.

2.	 Selection of the chain type

Roller chains have many applications and are suitable 

even for heavy loads at high speeds (about 12 m/s). They 

are universal and therefore the most commonly used. They 

are manufactured in compliance with the ČSN  02  3301 

standard, with dimensions according to ČSN 02 3311 and 

ČSN 02 3315 standards and their derived versions.

Depending on the type, the chains comply with DIN 8187 

or DIN  8188 standards, alternatively with the DIN 8181 

standard. Besides the standard chains, the production pro-

gramme also includes non-standard roller chains, which 

are manufactured according to our internal documentation.

Construction of roller chain

Pin

Outer plate Roller

BushInner plate

Spring clip

Guidelines for Selection and Use of Chains
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Bush chains are designed to transmit high power at slow speeds. The common speed of movement for slow-running 

bush chains is 0.3 to 1.2 m/s, or 3.0 m/s at the most. Bush chains are most commonly used in permanent operational 

mode in rough working conditions, in warm and moist environments, when it is not possible to use a belt drive, etc. They 

are manufactured in compliance with the ČSN 02 3301 standard, with dimensions according to ČSN 02 3329 or DIN 8164 

standards. Besides the standard chains, the production programme also includes non-standard bush chains, which are 

manufactured according to our internal documentation.

Construction of bush chain

Outer plate

Inner plate Pin

Bush

Cotter
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Gall´s chains are mostly used as load-bearing chains and also for slow transmission of high tractive forces with speeds of 

up to 0.3 m/s. They are manufactured according to ČSN 02 3330 and DIN 8150 standards. Besides the standard chains, 

the production programme also includes non-standard versions, which are manufactured according to our internal 

documentation.

Construction of Gall´s chain

Connecting pin PinPlateWasher

Connecting distance roller

Cotter
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Conveyor chains are used for various types of conveyors to transfer tractive forces needed to transport materials. They 

are usually manufactured in compliance with the ČSN 26 0401 standard and also with DIN 8165, DIN 8167 and DIN 8168 

standards. Their design and layout are similar to bush or roller chains, but in order to be able to transport materials, they 

can be fitted with attachments, such as various pusher dogs, extended pins, etc. Alternatively, they can be fitted with 

rollers of a larger diameter that serve as sliding rollers or for the transportation of slabs. Conveyor chains often transfer 

tractive force over long distances at relatively slow speeds, therefore their pins have a higher pitch.

Construction of conveyor chain

Pin Bush

Outer plateInner plate

Cotter

Types of rollers

B

B

C

C

D

D

Small roller Plain roller Flanged roller
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Leaf or Fleyer chains are only used as pulling or load-bearing chains. They cannot be used as driving chains, as their 

structure does not allow the use of sprocket wheels. They are employed when it is impractical to use steel wire ropes. 

They are manufactured in compliance with the DIN 8152 standard, both in light- and heavy-duty series, or according 

to an American standard.

Construction of Fleyer chain

Plate

Pin
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3.	 Design principles, installation and maintenance
●	 The sprocket wheels must be aligned and the chain must move in the same plane as the sprockets. The position 

of this plane is always vertical and the axes of sprocket shafts are in a horizontal position.

●	 The chain must not be affected by any lateral forces.

●	 The tension side of a chain drive is always on top, the bottom section is always slack and has a small sag or is 

equipped with a chain tensioner. The sag should be equal to about 5 % of the distance between the sprocket axes.

●	 Speed-increasing transmission is not recommended; the transmission ratio should always reduce the speed.

●	 The smaller (driving) sprocket should have an odd number of teeth. The recommended number of teeth is 17 at least.

●	 The bigger (driven) sprocket should not have more than 70 teeth, or 120 at the most.

●	 A chain tensioner should always be installed on the slack bottom side of the chain. The tensioning force should be 

about 1 % of the chain breaking strength (FB). If a sprocket wheel is used as a tensioner, it should have an odd num-

ber of teeth. A suitable number is 13 teeth.

●	 The optimum distance between the axes of a driving and a driven wheel is 40 chain pitches. The pitch denotes 

the distance between the axes of two adjacent pins in a chain link.

●	 Transfer of the driving force is always uneven with a chain drive, because the chain wound on the sprocket forms 

a polygon, not a circle. This means that the engaging diameter is constantly changing slightly, resulting in a constantly 

changing tractive force. For this reason, it is important for the shafts and bearings to be rated sufficiently.

●	 The temperature of the working chain should be between −10 °C and +160 °C. The strength of the chain will be re-

duced

	 outside this temperature range.

●	 The design of the drive must allow proper lubrication. Insufficient lubrication significantly reduces the chain life. 

For common chain speeds up to 4 m/s, the proper lubrication is about 10 drops of oil per minute, inserted between 

the inner and outer plates of the chain. More detailed information can be found in Chapter 4: Chain lubrication and 

care.

●	 Dirt must not cling to the friction surfaces of the chain, as it would hamper the movement and damage the chain.

●	 The load force of a roller chain must not be higher than 1/7 of the chain breaking strength (FB). For Gall chains, 

the load force must not exceed 1/5 of the chain breaking strength (FB). This applies when all the mentioned principles 

are observed, in operation without mechanical shocks, in a dust-free environment and with sufficient and appropriate 

lubrication. In all other cases, a detailed calculation according to the ČSN 01 4809 standard is required.

●	 The chain length increases slightly during operation. The maximum allowable extension is 2 %. For chains moving 

at high speeds or working with sprockets with more than 70 teeth, the allowable extension is 1 %. When this level 

of extension is reached, the chain must be replaced with a new one. When replacing the chain, it is recommended 

to replace its sprocket wheels as well.

●	 Sprocket wheels must be manufactured in compliance with the ČSN 01 4811 standard.

●	 After a new chain is installed, it must be run in first. After the running-in, it is necessary to check the entire chain drive. 

Adjust the sag of the slack side and plane alignment of the transmission if needed and check the correct lubrication 

as well.
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4.	 Chain lubrication and care
The lifespan of a chain in operation is mostly affected by its correct installation (chain drive aligned in one plane), appro-

priate lubrication and cleanness. The choice of the lubrication method mainly depends on the speed of the chain and on 

its size. Table 1 shows the maximum speeds of roller chains for various methods of lubrication.

Table 1	 Max. proper roller chain speeds for individual lubrication methods

Chain size Pitch Continuous
oil dripping

Oil bath splash 
lubrication

Pressure
circulation

Oil mist spray 
lubrication

08B 12,7 mm 0,9 m/s 4 m/s 10 m/s above 10 m/s
16B 25,4 mm 0,5 m/s 2 m/s 7 m/s above 7 m/s
24B 38,1 mm 0,3 m/s 1,5 m/s 5 m/s above 5 m/s

The values shown in the Table are valid for the recommended lubrication method. For less demanding drives, a lubrication 

method with suitability of one level lower can be used as a tolerable method, still meeting the minimal requirements – see 

Table 2.

Table 2	 Max. tolerable roller chain speeds for individual lubrication methods

Chain size Pitch Periodic manual 
grease lubrication

Continuous
oil dripping

Oil bath splash 
lubrication

Pressure
circulation

08B 12,7 mm 0,9 m/s 4 m/s 10 m/s above 10 m/s
16B 25,4 mm 0,5 m/s 2 m/s 7 m/s above 7 m/s
24B 38,1 mm 0,3 m/s 1,5 m/s 5 m/s above 5 m/s

Manual lubrication with oil or grease can be recommended only for easily accessible slow-running chains with lower 

stress. However, grease lubrication cannot be used in dusty environments. It is important to observe the relubrication 

intervals. When lubricating, the oil (grease) should primarily be applied to the friction surfaces of the side plates and to the 

contacting areas of the rollers and plates. The lubricant is applied to the slack (non-tensioned) part of the chain, preferably 

on the inner side of the drive. When using grease for lubrication, the excess lubricant is squeezed out of the friction sur-

faces. This grease will dry out and harden after a while, obstructing the access of fresh lubricant. It is therefore essential 

to perform a thorough cleaning of the chain and sprockets before relubrication.

The cleaning of chains needs to be carried out for chains lubricated manually with grease or oil and for chains lubricated 

by continuous dripping.

Cleaning procedure

●	 Remove the chain from the sprocket wheels.

●	 Using a hard brush, remove the dried dirt from the chain and sprockets.

●	 Rinse the chain thoroughly in a solvent (paraffin, petrol, etc.) and remove any remaining dirt with a brush.

●	 Immerse the chain in the solvent for 24 hours and move it from time to time to release grease remains in hard-to-

reach places.

●	 “Wash” the chain by moving it in the solvent so that all the dirt from its bushes and rollers is washed out.
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●	 After the chain is removed and dried thoroughly, there must be no rustling or scratching sounds caused by dirt when 

the links are moved. If necessary, repeat the immersion and “washing” steps in the solvent.

●	 Check the chain to make sure it is not extended too much (2 % for common chains, 1 % for high-speed chains and 

drives with 70 or more teeth on the larger sprocket). The procedure for measuring the length of the chain is described 

below.

●	 Check for excessive wear or damage of all parts of the washed and dried chain.

●	 The thoroughly cleaned and dried chain needs to be preserved.

●	 Preservation is performed by immersing the chain in melted solid lubricant at a temperature of 80–90 °C and moving 

the chain in such a way that air escapes from all its gaps and the lubricant enters instead. This occurs when the chain 

itself is heated as well, so that the melted grease will not cool in contact with hard-to-reach places.

●	 Put the preserved chain in a clean wrapping to prevent the ingress of dust. The chain is now ready to be reinstalled.

Measuring the chain length

●	 The length of a chain must be measured on a dry, cleaned and non-lubricated chain.

●	 The chain must be straightened, supported along its entire length and tensioned with the specified force.

●	 The tensioning force is 1 % of the stated chain breaking strength (FB).

Example

16B-1 chain has guaranteed breaking strength of min. 60 kN, i.e. 60 000 N.

The tensioning force when measuring the chain length is 1 % of FB, i.e. 1 % of 60 000 N, which is 600 N. 

Measurement is usually carried out on the length of 50 links, but no more than 1 500 mm. The pitch of the 16B-1 chain is 

25.4 mm, so 50 links of the tensioned chain are 1 270 mm long.

At the maximum allowable extension, the chain can be 2 % (1 %) longer, i.e. by 25.4 mm (12.7 mm).

If the length of 1 295.4 mm (1 282.7 mm) is measured during checking, it is necessary to replace the chain.

When replacing the chain, it is recommended to replace its sprocket wheels as well.
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